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DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Na podstawie art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 1. poz.2096 — dalej: “kpa™), w zwigzku z art.71 ust.1 i
ust.2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art.80 ust.1, art.82 ust.1 i art.85 ust.2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz.2081 ze zm. — dalej:” ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.) a takze § 2 ust. 1. 51
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Lilli FLagodzifiskiej, Ustugi Projektowe w zakresie Ochrony Srodowiska
Eko-El, ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin, reprezentujacej Pawla Majka, zam.
Stare Brynki 12, 74-102 Gryfino, z dnia 08 czerwca 2016 roku, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, polegajacego na
rozbudowie fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14, obreb 0008 Swochowo, gmina Bielice

orzekam
ustali¢ érodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje planowanego przedsigwzigcia

polegajacego na Rozbudowie fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14, obreb 0008
Swochowo, gmina Bielice

L Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Inwestycja polega na rozbudowie istniejacej fermy drobiu na terenie dz. 139/14, obrgb
Swochowo , gmina Bielice i przewiduje budowe dwdch obiektéw do chowu drobiu o acznej
obsadzie 308,44 DJP wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i obiektami pomocniczymi.

Drzialka inwestycyjna polozona jest w kierunku poludniowo zachodnim, w odleglosci
ok. 2,78 km od granicy zabudowy mieszkalnej miejscowosci Bielice (siedziba gminy) oraz w
kierunku péinocno zachodnim, w odleglosci ok. 8,97 km od granic administracyjnych miasta
Pyrzyce (siedziba powiatu). Od strony zachodniej dziatka inwestycyjna graniczy z gruntami
ornymi uzytkowanymi rolniczo, natomiast od strony péinocno wschodniej dziatka sgsiaduje z
miejscowoscig Swochowo. Najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odlegtosci
ok. 115 m od granic dziatki inwestycyjnej.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wykorzystanym juz
dotychczas dla takiego samego profilu dzialalnosci. Instalacja chowu brojleréw na dzialce nr
139/14 posiada 147 000 stanowisk dla drobiu. Na terenie dziatki zlokalizowane jest:

1) 4 jednokondygnacyjne budynki kurnikéw o wymiarach ok. 100 x 17 m o obsadzie 32 300
szt. brojleréw kazdy;

2) 2 jednokondygnacyjne budynki kurnikéw o wymiarach 45 x 12 m o obsadzie 8 900 szt.
brojlera kazdy;

3) 1 jednokondygnacyjny budynek socjalno-biurowy.

Na fermie jest realizowane ok. 6 cykli tuczu w roku, co odpowiada produkeji w skali
roku ok. 882 000 brojleréw. Jeden tucz trwa ok. 7 tygodni. Po zakoficzeniu cyklu brojlery



przekazywane sg do zakladéw uboju transportem odbiorcy. Po wywiezieniu kurczat nastgpuje
przerwa technologiczna, kurniki poddawane sa myciu, dezynfekcji. Ferma posiada 12 siloséw
magazynowych na pasze. Woda dostarczana jest z wodociggu wiejskiego.

Na dzialce nr 139/14 przewiduje si¢ budowe dwdéch obiektéw do chowu drobiu o
lacznej obsadzic 308,44 DIP wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i obiektami
pomocniczymi.

Ogolny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe obiektéw do chowu drobiu oraz
obiektéw pomocniczych:

1) 2 obicktéw kurnikéw o wymiarach ok. 18 x 102 m, o docelowej, jednostkowej powierzchni
zabudowy ok. 1836 m2, zadaszonych (dach dwuspadowy), wyposazonych w zbiornik na
$cieki technologiczne o zbiorczej pojemnoséei ok. 10 m3. Wyposazenie projektowanych
budynkéw w elementy infrastruktury m.in. elektrycznej, odgromowe;j, grzewczej, sterownie,
wentylacji,

2) maksymalnie 4 szt. siloséw paszowych z fundamentami, o pojemnosei do ok. 50 m3,

3) przylgcza energetycznego, wodociggowego, sieci c.o.

4) kotlowni o pow. zabudowy ok 100 m2 z montazem kotla//kotléw na mial weglowy o
zbiorczej maksymalnej nominalnej mocy grzewczej 600 kW

5) fundamentu z montazem maksymalnie 2 zbiornikéw magazynowania gazu LPG lub
propanu o pojemnosci jednostkowej ok .67001

Instalacja pomocnicza (instalacje spalania paliw stalych, ptynnych) powigzane. z
instalacjg do chowu drobiu w sposéb funkcjonalny, objeta zamierzeniem inwestycyjnym
przewidziana do usytuowania na terenie w/w dziatki inwestycyjnej, nie kwalifikujg si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko, wymienionych w przytoczonym, Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz.U.2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Bilans powierzchni terenu wedtug zalozen przedprojektowych:

e powierzchnia dziatki: 53 713 m2;

e powierzchnia projektowanej zabudowy: ok. 3 697 m2;

e powierzchnia zabudowy istniejacej fermy: ok. 11 080 m2;

e drogi, place utwardzone: ok. 17 708,5 m2;

e powierzchnia biologicznie czynna (zielen nisko, $rednio, wysokopienna): ok. 21 277,5
m2.

Lokalizacja terendw w rejonie przedsiewzigeia powinna by¢ tak okreslona, aby poziom
hatasu powstajacy podczas prac przy rozbudowie oraz w trakcie normalnej pracy fermy, nie
powodowal przekroczen wartosci dopuszezalnych hatasu ani pogorszenia standardéw jakosci
érodowiska na terenach sasiednicj zabudowy mieszkaniowej podlegajacej ochronie
akustyczne;j.

Na terenic dziatki inwestycyjnej nr 139/14 ani w jej bezposrednim sgsiedztwie nie
znajduja sig istniejace lub proponowane obszary do objgcia ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1L Warunki  wykorzystania  terenu w  fazie  realizacji, ze  szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych, zasobdw naturalnych
i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sqsiednich:

1. Podczas realizacji przedsiewzigcia, nie dopuszczaé do zanieczyszczenia $rodowiska
wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi
2. W przypadku wycieku olejow ze sprzgtu budowlanego i transportowego nalezy



natychmiast neutralizowa¢ zanieczyszczong powierzchnie ziemi, czy tez wody, poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatéw sorpeyjnych, a nastgpnie zanieczyszczony material
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Utrzymywac¢ porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

4. Zapewni¢ stosowanie maszyn i pojazdéw sprawnych technicznie.

5. Przewidzieé¢ magazynowanie materiatow, przewidzianych do wykorzystywania w fazie
realizacji, w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposéb bezpieczny dla §rodowiska,

6. Zapewni¢ odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlano-sprzgtowej poprzez
zabezpieczenie podloza w miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
zabezpieczenie podioza wraz z tymczasowym zadaszeniem w miejscach skladowania
materialdéw i substancji moggcych zanieczyséci¢ glebe i wody gruntowe (paliwa, smary itp.)

7. Zapewni¢ magazynowanie Sciekow sanitarnych z zaplecza socjalnego pracownikoéw
budowy, w szczelnym, bezodplywowym zbiorniku (np. przenoéne toalety) i ich dalsze
zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsigwzigcia w miarg mozliwosci nalezy
zagospodarowaé¢ we wlasnym zakresie, a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy je
selektywnie magazynowaé w sposéb i w miejscach do tego przystosowanych, a nastepnie
przekaza¢ je podmiotom posiadajacym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie
gospodarowania odpadami.

9. W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami, zebra¢ zanieczyszczony
grunt do odpowiedniego pojemnika i przekazaé do utylizacji uprawnionym podmiotom.

10. Niedozwolone jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznego rodzaju lub odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

11. Zapewnié regularny odbioér wytworzonych odpadéw i przekazywaé tylko podmiotom
posiadajacym stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

12. Wykonywaé prace budowlane w porze dziennej (od. 6.00 do 22.00). w celu ochrony
terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych najblizej przedsigwzigcia.

13. Stosowaé odpowiedni system organizacji pracy i wylacza¢ silniki urzadzen, ktére nie
pracujg w danej chwili.

14. Do zamierzonych prac stosowaé tylko sprzgt sprawny pod wzgledem technicznym
charakteryzujacy si¢ niska emisyjnoscia zanieczyszczei do powietrza oraz halasu do
srodowiska.

15. Ograniczy¢ predkoéé jazdy maszyn budowlanych i samochodéw na terenie budowy,
zwlaszcza w przypadku poruszania sie tych pojazdow po powierzchniach nieutwardzonych.
16. Zachowaé ostrozno$¢ przy transporcie, zatadunku i rozladunku materialéw o charakterze
pylistym (np. zabezpieczyé plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw podczas transportu
materialéw pylistych takich jak ziemia z wykopow)

17. Zapewnié zraszanie drog i placu budowy w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej,
suchej pogody.

18. Sprzatanie placu budowy prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy pylenie.

19. Zachowa¢ czystod¢ wyjazdu z budowy.

II.  Warunki  wykorgystania terenu w  fazie eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci prryrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigiliwosci dla terendw sqsiednich:

1. Planowana maksymalna obsada drobiu nie powinna przekroczy¢ zakladanej w raporcie
obsady 77112 szt, Brojleréw dla nowych obiektow inwentarskich (tj. 308,44 DJP).

2. Prowadzi¢ hodowle w systemie écidtkowym i zamknietym.

3. Wykonywa¢ mycie pomieszczen metodami ograniczajgcymi wytwarzanie $ciekéw, np.
poprzez zamglawianie.

4, Stosowa¢ zywienic fazowe, oparte na podawaniu zbilansowanych mieszanek,



dostosowanych do wymagan pokarmowych ptakéw w kolejnych tygodniach chowu ,
zapewniajacych optymalng efektywno$é, poprawiajacy czas retencji pokarmu w
organizmie i zmniejszajacy ilo$é odchodow.

5. Zastosowaé na fermie zautomatyzowane systemy ogrzewania, wentylacji oraz zadawanie
paszy i wody w kurnikach.

6. Proces odbioru obornika nalezy zaplanowaé w taki sposéb, aby jego transport odbywatl sig
w sposdb najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

7. W przypadku niekontrolowanego rozsypania obornika podczas jego transportu do miejsca
przeznaczenia, nalezy sprzatnaé miejsce, na ktérym nastgpilo rozsypanie obornika.

8. Nalezy dba¢ o dobry stan techniczny wentylatoréw i paszociggow.

9. Maksymalnie ograniczy¢ dostawy, roztadunek i zatadunek pojazdéw w porze nocne;.

10. Zabezpieczyé instalacje przed mozliwoécig pozaru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

11. Utrzymywaé porzadek na terenie fermy, w tym w pomieszczeniach inwentarskich, co
zapobiega rozpizestrzenianiu si¢ zanieczyszezen i odorow.

12. Odpady powstajace w fazie eksploatacji nalezy selektywnie magazynowaé w
odpowiednio do tego przystosowanych miejscach, pojemnikach i kontenerach, w spos6b
najmniej zagrazajacy srodowisku.

13. W przypadku wycieku olejow ze sprzetéw mechanicznych, wykorzystywanych podczas

eksploatacji inwestycji oraz pojazdéw transportowych nalezy zastosowaé odpowiednie

materialy sorpcyjne, nastgpnie zanieczyszczony material zagospodarowaé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

14. Zwierzeta padle magazynowaé wylgceznie w hermetycznych pojemnikach, w warunkach o

ograniczonej temperaturze ograniczajacej rozwdj flory bakteryjnej i zagniwanie,

15. Odpady nalezy przekazywaé wylacznie podmiotom posiadajgcym odpowiednie

uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami.

Iv. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej wymaganej do wydania
stosownych decygji, o ktdrych mowa w art.72 ust.1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 7 2018 r. poz. 2081 ze
zm.)

1. W opisie prowadzonych robdt ziemnych i prac budowlanych nalezy uwzglgdni¢ warunki
zawarte w punkcie II niniejszej decyzji.

2. Zastosowaé pneumatyczny i hermetyczny system roztadunku paszy z $rodkéw transportu
do silosow.

3. Zaprojektowaé pneumatyczny system rozladunku paszy z srodkéw transportu do siloséw.

4. Zapewni¢ zastosowanie filtrow przeciwpylowych w silosach do przechowywania paszy.

5. Zastosowaé nastepujacy uklad wentylacyjny na kazdym z dwoch obiektow:

- wentylatory dachowe — ok. 9 szt. o $rednicy ok. 80 cm i mocy ok. 21400 m3/h przy
podci$nieniu 20 Pa kazdy,
- wentylatory szczytowe zlokalizowane w poludniowych $cianach szczytowych obiektéw —

max. 12 szt. o $rednicy ok. 140 cm i1 0 mocy ok. 45523 m3/h przy podcisnieniu 20 Pa kazdy,

- system tunelowy w ilo$ci max. 68 szt. o wydajnosci 4100 m3/h przy podciénieniu 20 Pa
kazdy.

6. Zaprojektowaé system zbierania sciekow technologicznych z mycia obiektéw hodowlanych
obejmujacy studzienki $ciekowe i projektowany bezodptywowy zbiornik o pojemnosei ok. 10

1113 '

7. Dla celéw ogrzania budynkéw hodowlanych istniejgca kotlowni¢ weglowg wyposazy¢ w
max. 2 kotly o lgcznej nominalnej mocy do 600 kW, z kominem (kazdy kociol) o wysokosci



min. 10 m i $rednicy min, 400 mm.

8. Wariantowy system ogrzewania budynkéw hodowlanych oprzeé¢ na systemie nagrzewnic
gazowych z zamknietg komorg spalania, w ilodci szt.4 o mocy 75 kW w kazdym z obiektow.
9, Zapewni¢ hermetyczny przeladunek gazu LPG do zbiornika magazynowego.

V. Wymogi w zakresie realizacji dzialari dotyczqcych zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

1. Kontrolowaé w trakcie robét budowlanych prawidlowy stan utrzymania sprzgtu
budowlanego i pojazddw transportowych.

2. Kontrolowaé prace poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych w  zwigzku z
funkcjonowaniem inwestycji — prowadzi¢ stale przeglady, biezgce usuwanie usterek, ze
szczegblnym uwzglednieniem kontroli szczelnosei zbiornika bezodplywowego oraz
stanowisk do odbioru obornika.

3. Monitorowa¢ emisje zanieczyszczeii do powietrza poprzez ewidencjonowanie ilosci
zwierzat w obickcie, czasu ich przebywania oraz iloéci zuzytej paszy.

VL Wymogi w zakresie przedstawienia analizy porealizacyjnej

Zobowiazuje si¢ inwestora do przedstawienia Wojtowi Gminy Bielice analizy
porealizacyjnej po zakoficzeniu pierwszego roku pracy instalacji, w ktorym przeprowadzono
6 cykli tuczu. Analiza porealizacyjna swoim zakresem powinna obejmowac:

1. Pomiary w zakresie emisji gazéw (w tym amoniaku) i pyléw do powietrza nalezy
przeprowadzi¢ dla poszczeg6lnych substancji, ktére bgda okreslone w pozwoleniu
zintegrowanym na podstawie wskaznikoéw zaproponowanych w oparciu o
Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach dla intensywnego
Chowu Drobiu i Swin lub wyliczen zuzycia paszy.

2. Pomiary emisji hatasu do $rodowiska w rejonie terenéw chronionych akustycznie.

3. Okre$lenie poziomu emisji halasu z okresleniem rzeczywistego oddzialywania
akustycznego i wplywu cksploatacji przedsigwzigcia na klimat akustyczny na
granicy terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych w sgsiedztwie fermy.

4. Ocene skutecznosci zastosowanych $rodkow ochrony akustycznej terendéw
wymagajacych ochrony przed hatasem.

5. W przypadku wystgpienia przekroczefi obowigzujacych norm w zakresie emisji
zanieczyszczeh do powietrza i halasu do $rodowiska wskaza¢ odpowiednie srodki,
ktére zapewnig dotrzymanie standardow jakosci Srodowiska.

6. Badania powinny byé przeprowadzone w okresie najwigkszej ucigzliwosci, tj. przy
pelnej obsadzie pomieszczen produkeyjnych, jak réwniez w porze dnia i w nocy z
uwagi na cigglg prace instalacj.

7. Metodologia przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, stopien szczegdlowosci
danych i informacji dzigki niej uzyskanych oraz wnioski powinny umozliwi¢
oceng skutecznodci zastosowanych rozwigzan technicznych w  zakresie
minimalizacji lub redukcji powodowanych przez zaklad negatywnych
oddzialywan  $rodowiskowych. W  przypadku gdyby wyniki analizy
porealizacyjnej wskazywaly na przekroczenia norm $rodowiskowych, nalezy
podjgé dzialania techniczno-technologiczne albo organizacyjne w celu
ograniczenia lub wyeliminowania tych przekroczen.

8. Powyzsze opracowanie nalezy wykonaé po zakonczeniu pierwszego roku
kalendarzowego , w ktérym przystapiono do uzytkowania instalacji, w zakresie
okre$lonym w niniejszej decyzji oraz przedlozy¢é Organowi wiasciwemu do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w terminie do kofica marca
nastepnego roku.



VIIL Wymogi w zakresie realizacji dziatari dotyczqcych ochrony wodno -gruntowej:

1. W trakcie realizacji przedsigwzigcia:
- powstajace $cieki bytowe nalezy magazynowa¢ w zbiorniku bezodptywowym, a nastgpnie
cyklicznie przekazywaé uprawnionemu odbiorcy,
- miejsce budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ substancji szkodliwych do
gruntu, a w razie wycieku substancji ropopochodnych zastosowa¢ $rodki neutralizujgce, np.
sorbenty,
- maszyny budowlane i pojazdy nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym,
- nalezy prowadzié monitoring przedsiewzigcia, ktory polegal bedzie na biezacej kontroli,
nadzorze realizowanych prac budowlanych, ewidencji powstajgcych odpadéw.
2. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia:
- powstajace $cieki technologiczne nalezy gromadzié w szczelnych zbiornikach wybieralnych,
- silosy paszowe nalezy zlokalizowaé na szczelnym podiozu,
- w trakcie przerwy technologicznej, do mycia $cian wewngtrznych budynkéw kurnikéw,
wyposazenia technologicznego, stropu i ukladu wentylacyjnego nalezy stosowaé wylgeznie
biodegradowalne $rodki powierzchniowo czynne oraz sprzgt wysokoci$nieniowy,
- wszystkie pojemniki/kontenery, w ktérych bedg magazynowane odpady niebezpieczne
nalezy wykonaé z materialtéw odpornych na dziatanie sktadnikéw odpadéw i wyposazy¢ w
szczelne zamknigeia oraz umiescei¢ wydzielonych i oznaczonych miejscach,
- miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w szczelne,
nieprzepuszczalne posadzki, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem gruntu oraz W
zadaszenie, ktore bedzie stanowi¢ ochrone przed opadami atmosferycznymi.

Faza realizacji przedsigwzigcia:

Woda do celéw socjalno-bytowych dla ekipy budowlanej zostanie dostarczona z istniejgcego
przylacza sieci gminnej. W trakcie realizacji przedsigwzigeia wytworzone zostang Scieki
socjalno-bytowe, ktére magazynowane b¢dg w zbiorniku bezodptywowym, zlokalizowanym
w tymczasowym kontenerze socjalno-bytowym, nastepnie cyklicznie przekazywane
uprawnionemu odbiorcy. W trakcie realizacji nie bedg wytwarzane $cieki technologiczne.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng oraz wodg wodociagows na etapie realizacji nie
przekroczy poziomu zapotrzebowania szacunkowego na etapie eksploatacji obiektow.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzialki, wody opadowe splywa¢
beda w sposéb naturalny i wnika¢ w grunt.

Przewidziane do wykorzystania surowce to materialy budowlane potrzebne do wykonania
zamierzonego zadania inwestycyjnego, paliwa — olej napgdowy do zasilania silnikéw maszyn
budowlanych.

Faza eksploatacji przedsigwzigcia:

W projektowanych dwoch obiektach fermy drobiu zwierzgta bedg utrzymywane w
tradycyjnym, éciétkowym systemie chowu, bez wybiegow. Po zakoficzeniu cyklu tuczu (ktory
wynosi okoto 6 tygodni) i usunigciu ptakéw z pomieszczen produkeyjnych nastapi przerwa
technologiczna, przeznaczona na przygotowanie pomieszczen do zasiedlenia nows partig
pisklat. Po wywiezieniu drobiu $ciany wewnetrzne kurnikéw, wyposazenie technologiczne
oraz w razie potrzeby strop i uklady wentylacyjne poddane zostang myciu. Woda z mycia
wchianiana bedzie przez zalegajgca na posadzce Sciotke.

W wyniku utrzymania $ciétkowego powstanie obornik. Dla zakladanej magksymalnedj
obsady projektowanych budynkéw ilo§¢ wytwarzanego obornika moze wynie$¢ okolo 925
Mg/rok, dla calej fermy po rozbudowie 2689 Mg/rok (szacunek na podstawie standardow
zawartych w literaturze fachowej i na podstawie danych wnioskodawcy, przyjmujac zalozenia
dotyczace obornika: 1,6 kg/cykl/szt.). W wariancie I (inwestorskim) wytworzony obornik
usuwany jest mechanicznie za pomocg fadowarki o napedzie spalinowym, bezposrednio na
srodki transportu odbiorcy. Przewiduje si¢ przekazanie obornika m.in. rolnikom, do




stosowania nawozowego, producentom pieczarek, podlozy ogrodniczych. Inwestor okreslit
réwniez wariant 11 (racjonalny wariant alternatywny), w ktérym przewidzial magazynowanie
wytworzonego obornika na fermie, na projektowanej plycie obornikowej o powierzchni ok.
500 m? do czasu przekazania uprawnionemu odbiorcy. Budowa plyty obornikowej, pomimo
funkcji zabezpieczenia $rodowiska wodno-gruntowego, wigze sig z ewentualnym
zagrozeniem wéd podziemnych w razie awarii (rozszczelnienia zbiornikéw na odcieki).
Ponadto usytuowanie plyty obornikowej na terenie gospodarstwa wigze sig ze zwigkszonym
oddziatywaniem na stan powietrza atmosferycznego, w tym zwigkszonym oddziatywaniem
odorowym.

Po usunicciu obornika nastgpuje czyszczenie mechaniczne posadzek w halach
produkeyjnych z resztek $ciétki, mycie i dezynfekcja pomieszezen. Ze wzgledu na mycie
kurnikéw po usunicciu resztek $ciolki sprzgtem wysokocisnieniowym (ze zuzyciem
minimalnej ilosci wody), warstwa wody powstata bezposrednio po zabiegu mycia na
powierzchni obiektéw zostanie usunigta z obiektéw w postaci pary wodnej, a czesciowo, jako
écieki technologiczne, zgromadzona w projektowanym zbiorniku o poj. ok. 10 m?>, Posadzki
w obiektach wykonane bedg z odpowiednimi spadkami w kierunku studzienek $ciekowych,
odprowadzajacych Scieki do projektowanego bezodplywowego zbiornika. Scieki
technologiczne o skladzie i charakterze gnojowicy) wywozone beda cyklicznie na
oczyszezalnie $ciekéw, specjalistycznym pojazdem odbiorcy. Przyjgto, ze szacunkowa ilo$¢
$ciekéw technologicznych moze wynie$é ok. 50-80 % zuzywanej wody do mycia tj. ok. 41
m®/rok.

Obiekty zostang wyposazone w system schladzania oparty na systemie nasgczonych wodg
mat,(czynnikiem chlodzacym jest woda) rozmieszczonych réwnomiernie w przedniej czgsci
budynku, po jego obu stronach. Maty zostang umieszczone przed duzymi klapami powietrza
po zewnetrznej stronie $cian. System zasilany bedzie pompami, ktérych wydajnosé zapewni
optymalng ilo§¢ wody do uzyskania optymalnej temperatury w obiekcie. Temperatura
powietrza zostanie obnizona w zachodzacym procesie ewaporacji. Schiodzone powietrze
zasysane przez klapy na zasadzie podcisnienia, zostanie wprowadzone do czesci hodowlanej
budynku inwentarskiego, powodujgc obnizenie temperatury wewnatrz obiektu. Woda zuzyta
do schlodzenia powietrza, po splynigciu z powierzchni mat bgdzie zbierana systemem korytek
i powtérnie wykorzystywana w systemie schladzania.

Zaopatrzenie w wodg na potrzeby technologiczne planuje sig zgodnie z obecnym
rozwigzaniem, tj. z przylacza wodociggowego do sieci gminnej. Uwzgledniajgc
przewidywany poziom produkeji, informacje dotyczace ilosci, rodzaju stosowanych pasz,
metody czyszczenie i dezynfekeji obiektow oraz poziom zatrudnienia, szacowane zuzycie
wody na cele technologiczne i socjalne na fermie moze wynies¢ ok. 3752 m3/rok.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonej
(nieszezelnej) ciggéw komunikacyjnych odprowadzane bgda do gruntu, w granicach dzialki
inwestycyjne;j.

Zwierzeta padle w trakcie chowu bgdgce materiatem kategorii Il (podzial odpadéw wedlug
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r.) magazynowane bgdg selektywnie, w specjalistycznym, hermetycznym
pojemniku, a nastepnie przekazane do unieszkodliwienia/odzysku uprawnionemu odbiorcy.
Dziatki, na ktoérych planowana jest realizacja inwestycji nie sg zlokalizowane na obszarach
objetych ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod powierzchniowych i podziemnych,
obszarach ochronnych zbiornikéw wéd érédladowych, czy obszarach Gtéwnych Zbiornikow
Wod Podziemnych. Ponadto planowane przedsiewzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasiggiem
(ponadlokalnym) oraz wykorzystaniem zasobéw naturalnych.

Obszar opracowania polozony jest w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych
Ostrowica od zrédet do wyplywu z jeziora Bedgoszez o kodzie RW600016197665. Jest to
naturalna cze$¢ wod w stanie ztym, dla ktérej ustalono nastepujace cele srodowiskowe:
osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dana czesé wod



zagrozona jest ryzykiem nieosiggnigcia ww. celow $rodowiskowych. Ze wzglgdu na brak
mozliwodei technicznych przedluzono termin osiagnigeia ww. celéw do roku 2027,
Uzasadnienie: w zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza, W programie dzialaf zaplanowano
wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo
osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezbgdny aby wdrozone dzialania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bgdzie mogl by¢ osiggnigty do roku 2027.

W odniesieniu do jednolitych czeéci wod podziemnych (JCWPd), planowane przedsigwzigeie
zlokalizowane jest w JCWPd PLGW600024. Jest to czgsé wod o dobrym stanie ilosciowym i
chemicznym. Niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow Srodowiskowych. Ustalone cele
srodowiskowe dla danej czesei wéd to: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego
stanu ilo$ciowego.

Nalezy stwierdzié, ze realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy stanu
jednolitych czeéei wod (podziemnej i powierzchniowe;), a co za tym idzie nie przewiduje si¢
réwniez wplywu na osiggniecie celow $rodowiskowych okreslonych zgodnie z aktualnie
obowigzujacym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016
r., poz. 1967).

VIII. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w
odniesicniu do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii w rozumieniu Ustawy z dn. 27.04.2001 r. — Prawo
Ochrony Srodowiska:

Nie dotyczy.

IX. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsiewzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢powanic w sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Nie dotyczy.
X. Wymoég wykonania kompensacji przyrodniczej.
Nie stwierdzono koniecznosci wykonania kompensacji przyrodnicze;j.

XI. Wymo6g zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko

Stwierdzam konieczno$¢ zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko i naktadam obowigzek tych dzialan wg ponizszego:
1. Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia monitoringu tj.:
1.1. Nalezy prowadzi¢ regularne kontrole linii pojenia w celu zapobiegania zamaczaniu
$ciotki
1.2. Nalezy kontrolowa¢ stan techniczny urzadzein i maszyn, w tym wentylatorow
wykorzystywanych podczas eksploatacji inwestycji,
1.3. Prowadzi¢ kontrole szczelnosci zbiornikéw bezodplywowych
1.4. Prowadzi¢ niezbedny zakres monitoringu wymagany od podmiotéw gospodarczych, w
zakresie pomiaréw emisji zanieczyszczeti do powietrza i halasu zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkoéci emisji oraz pomiardw iloéci pobieranej wody (Dz.U. z 2014 1. poz.1 542),
w tym tez okresowe, co dwa lata pomiary emisji hatasu do srodowiska



XII. Wymég monitorowania oddzialywania przedsi¢wzigcia na $rodowisko

Stwierdzam koniecznoéé monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko i nakladam obowiazek monitorowania, okreslajac jego zakres, termin i obowigzki
co do przedlozenia informacji o jego wynikach, w nastgpujacy sposob:

1. Monitorowaé nalezy emisje zapachu do powietrza, w ramach BAT26 (zgodnie z decyzja
wykonawczg Komisji (UE) 2017/302 z dn. 15.02.2017 r. ustanawiajaca konkluzje dotyczace
najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub
éwifi zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE opublikowang w
dniu 231.02.2017 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej (LA43/231)).

1.1.8pos6b, zakres i czgstotliwosé monitoringu nalezy uzgodnic¢ z Marszalkiem Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego, a wyniki przekazywa¢ organom:
- Wéjtowi Gminy Bielice
- Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie
- Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie

XIIL Z uwagi na rodzaj inwestycji, zgodnie z art.135, ust.1 Ustawy z dn. 27.04.2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska nie stwierdzam konieczno$ci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

XIV. Nie nakladam obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 72, ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. z 2017 poz.1450).

XVI. Charakterystyka przedsigwzigcia

Charakterystyka przedsiewziecia wraz z zalgoznikiem graficznym przedstawiajgcym
lokalizacjg przedsiewzigcia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejsze; decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 08.06.2016 r. Pani Lilla Lagodzifiska, Ustugi Projektowe W
Zakresie Ochrony Srodowiska Eko-El, ul. Monte Cassino 18a/119, 70-467 Szczecin,
dzialajgca w imieniu p. Pawla Majki, zam. Stare Brynki zwrdcili si¢ o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajgcego na
Rozbudowie fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14, obrgb 0008 Swochowo, gmina Bielice.

Inwestor — wnioskodawca, zalgezyl do wniosku (08.06.2016 1) raport o
oddzialywaniu na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Postgpowanie administracyjne zostato wszczgte w dniu 10 czerwea 2016 roku.

Istniejgea hodowla drobiu obejmuje: 4 kurniki o jednostkowej obsadzie 32300 szt. brojleréw,
2 kurniki o obsadzie 8900 sztuk brojlera kazdy, wraz z systemem wentylacji, ogrzewania (
nagrzewnice gazowe propan-butan), 12 siloséw na paszg oraz budynek socjalno-biurowy.

Wedlug zalaczonego do wniosku strony raportu, rozbudowa fermy bedzie polegac na
budowie dwéch kurnikéw, o lacznej maksymalnej jednoczesnej obsadzie 77112 szt. brojlerow
(308,44 DIP). Zatem po wybudowaniu i zasiedleniu dwoch nowych obiektéw jednoczesna
obsada na fermie wyniesie 224112 szt. drobiu (896,45 DJP) w jednym cyklu hodowlanym. Na
dzialce nr 139/14 przewiduje si¢ budowe dwoch obiektéw do chowu drobiu o obsadzie
308,44 DIP wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng i obiektami pomocniczymi.



Ogoélny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe obiektow do chowu
drobiu oraz obiektéw pomocniczych.

Teren, na ktorym ma by¢ zlokalizowane przedsigwzigeie nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Whioskowana inwestycja jest przedsigwzigciem wymienionym w § 2 ust.1 pkt. 51
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan,
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016, poz.71, ze zm.).

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. organ prowadzacy
postgpowanie jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosdei udzialu spoleczefistwa.
Wypelniajgc powyzsza dyspozycje organ podal do publicznej wiadomosei informacje o
wniosku o wydanie decyzji oraz mozliwosci skladania uwag i wnioskéw, przez umieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Bielicach, na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice

W niniejszej sprawie ustalono, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, stad
zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., zastosowano przepis art.49 kpa o
zawiadomieniu stron o czynnoéciach organu poprzez publiczne obwieszczenie,

Pierwotnie okreslony termin sktadania wnioskéw 1 uwag wynidst 21 dni t.j. od dnia 02
wrzesnia do 30 wrzeénia 2016 roku. W tym terminie nie wplynely zadne uwagi ni wnioski.
Brak uwag 1 wnioskéw potwierdza fakt, Zze obszar oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia ograniczaé si¢ bgdzie do obszaru, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie i do ktérego wnioskodawca posiada tytul prawny.

Organ prowadzacy postgpowanie pismem z dnia 14.06.2016 r. na podstawie art.64
ust.1 pkt 1 1 2 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r. zwrécit sie¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pyrzycach z prosba o uzgodnienie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniowal pozytywnie realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia- Opinia Sanitarna 18/NS-13/16 z dnia 01 lipca 2016 r. Tresé¢
uzasadnienia opinii:

Planowane przedsigwzigcie polegalo bedzie na rozbudowie istniejgcej fermy drobiu na
terenie dziatki nr 139/14, obrgb 0008 Swochowo, gmina Bielice, powiat pyrzycki oraz
budowe:

- 2 obiektéw hodowlanych przeznaczonych do tuczu brojlera kurzego o docelowej,
jednostkowej powierzchni zabudowy ok. 1836 m2, zadaszonych (dach dwuspadowy),
wyposazonych w zbiornik na $cieki technologiczne o zbiorczej pojemnosci ok. 10 m3,
wyposazenie projektowanych budynkéw w elementy infrastruktury m.in. elektrycznej,
odgromowej, grzewczej, sterowni¢, wentylacje (dachows i tunelowsg)

- maksymalnie 4 szt. siloséw paszowych z fundamentami, o pojemnosci do ok. 50 m3,

- przylacza energetycznego, wodociggowego, sieci ¢.o.

- kotlowni o pow. zabudowy ok 100 m2 z montazem kotta//kottéw na mial weglowy

- fundamentu z montazem maksymalnie 2 zbiornik6w magazynowania gazu LPG lub propanu

Powierzchnia projektowanej zabudowy bedzie wynosila ok. 3697 m2 i stanowié
bedzie strefe przejéciowa pomigdzy terenem zabudowy mieszkalnej miejscowosei Swochowo,
a gruntami intensywnie uzytkowanymi rolniczo. W projektowanych dwdéch obiektach fermy
drobiu zwierzgta beda utrzymywane w tradycyjnym, $cidtkowym systemie chowu, bez
wybiegow. Zalozenia projektowe przewidujg maksymalng jednoczesna obsade w ilosci 77112
szt. Brojleréw kurzych. Po wybudowaniu i zasiedleniu dwéch nowych obiektéw, maksymalna
jednoczesna obsada wyniesie 224112 szt. Drobiu. Dlugo$é cyklu produkcyjnego wyniesie ok.
6 tygodni. Po zakonczeniu cyklu tuczu i usunigciu ptakéw z pomieszczen produkcyjnych
nastgpi przerwa technologiczna, przeznaczona na przygotowanie pomieszczen do zasiedlenia
nowa partia pisklat. Odcieki z mycia obiektéw czgéciowo zostang zgromadzone w zbiorniku o
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poj. Ok 10 m3, zlokalizowanym na terenie dzialki, a nastgpnie bedg cyklicznie wywozone na
oczyszczalnig $ciekow.

Lokalizacja terenéw w rejonie przedsigwzigcia powinna by¢ tak okreslona, aby
poziom hatasu powstajacy podczas prac przy rozbudowie oraz w trakcie normalnej pracy
fermy, nie powodowal przekroczen wartosci dopuszczalnych halasu ani pogorszenia
standardow jakosci $rodowiska na terenach sasiedniej zabudowy mieszkaniowej podlegajacej
ochronie akustyczne;j.

Na w.w. terenie brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze natomiast
przyczyni si¢ do rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej w tym do poprawy jakosci zycia
mieszkancow.

Tre$¢ uzasadnienia zostala zawarta w pkt. I sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat postanowienie z dn.26 lipca 2016, znak:
WONS-08.4242.32.2016.AT uzgadniajace realizacjc przedsigwzigeia, jednoczesnie
okreslajac warunki realizacji;

. Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy podjaé nastgpujace dziatania.

1.W zakresie srodowiska gruntowo-wodnego:

a)Podczas realizacji przedsiewzigcia, nie dopuszczaé do zanieczyszczenia srodowiska wodno-
gruntowego substancjami ropopochodnymi

b) W przypadku wycieku olejéw ze sprzgtu budowlanego i transportowego nalezy
natychmiast neutralizowaé zanieczyszczong powierzchnie ziemi, czy tez wody, poprzez
zastosowanie odpowiednich materialéw sorpeyjnych, a nastgpnie zanieczyszczony material
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢) Utrzymywaé porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

d)Zapewnié stosowanie maszyn i pojazdéw sprawnych technicznie.

e)Przewidzie¢ magazynowanie materialéw, przewidzianych do wykorzystywania w fazie
realizacji, w wydzielonych do tego celu miejscach, w sposdb bezpieczny dla srodowiska.
f)Zapewnié odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlano-sprzgtowej poprzez
zabezpieczenie podloza w miejscach postoju pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
zabezpieczenie podtoza wraz z tymczasowym zadaszeniem w miejscach sktadowania
materialéw i substancji moggcych zanieczysci¢ glebg i wody gruntowe (paliwa, smary itp.)
g)Zapewnié¢ magazynowanie Sciekéw sanitarnych z zaplecza socjalnego pracownikow
budowy, w szczelnym, bezodplywowym zbiorniku (np. przenosne toalety) i ich dalsze
zagospodarowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.W zakresie zapewnienia prawidtowej gospodarki odpadami:

a)Odpady wytworzone podczas realizacji przedsigwzigcia w miarg mozliwosci nalezy
zagospodarowaé we wilasnym zakresie, a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy je
selektywnie magazynowa¢ w sposob i w miejscach do tego przystosowanych, a nastgpnie
przekazaé je podmiotom posiadajgcym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie
gospodarowania odpadami.

b)W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami, zebra¢ zanieczyszczony
grunt do odpowiedniego pojemnika i przekaza¢ do utylizacji uprawnionym podmiotom.
¢)Niedozwolone jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznego rodzaju lub odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

d)Zapewni¢ regularny odbiér wytworzonych odpadéw i przekazywac tylko podmiotom
posiadajacym stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami

3.W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietiza
oraz emisji hatasu do $rodowiska:

a)Wykonywaé prace budowlane w porze dziennej (od. 6.00 do 22.00). w celu ochrony
terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych najblizej przedsigwzigcia.

b)Stosowaé odpowiedni system organizacji pracy i wylacza¢ silniki urzadzen, ktére nie
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pracujg w danej chwili.

¢)Do zamierzonych prac stosowa¢ tylko sprzgt sprawny pod wzgledem technicznym
charakteryzujacy sie¢ niskg emisyjnoécig zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu do
srodowiska.

d)Ograniczy¢ predkos$é jazdy maszyn budowlanych i samochodéw na terenie budowy,
zwlaszeza w przypadku poruszania si¢ tych pojazdow po powierzchniach nieutwardzonych.
¢)Zachowaé ostrozno$é pizy transporcie, zaladunku i rozladunku materialéow o charakterze
pylistym (np. zabezpieczy¢ plandekami skrzynie ladunkowe samochodéw podczas transportu
materialéw pylistych takich jak ziemia z wykopow)

f)Zapewnié zraszanie drég i placu budowy w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej,
suchej pogody.

g)Sprzatanie placu budowy prowadzié w spos6b ograniczajacy pylenie.

h)Zachowa¢ czystos¢ wyjazdu z budowy.

II. Na ectapie eksploatacjii lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjgé nastepujgce
dziatania.

1. Planowana maksymalna obsada drobiu nie powinna przekroczy¢ zakladanej w raporcie
obsady 77112 szt. brojleréw (tj. 308,44 DJP).

2. Prowadzi¢ hodowle w systemie $ciétkowym i zamknigtym.

3. Prowadzi¢ czyszczenie ,na sucho” pomieszezen produkeyjnych i wrzadzen
technologicznych z resztek $ciolki, paszy i pierza.

4. Wykonywaé mycie pomieszezen metodami ograniczajgcymi wytwarzanie $ciekoéw, np.
poprzez zamglawianie.

5. Stosowaé zywienie fazowe, oparte na podawaniu zbilansowanych mieszanek,
dostosowanych do wymagan pokarmowych ptakéw w kolejnych tygodniach chowu |,
zapewniajacych optymalng efektywnosé, poprawiajacy czas retencji pokarmu w organizmie i
zmniejszajgcy ilo§é odchodow.

6. Zastosowaé na fermie zautomatyzowane systemy ogrzewania, wentylacji oraz zadawanie
paszy i wody w kurnikach.

7. Proces odbioru obornika nalezy zaplanowaé w taki sposob, aby jego transport odbywal sig
w sposob najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

8. W przypadku niekontrolowanego rozsypania obornika podczas jego transportu do miejsca
przeznaczenia, nalezy sprzatnaé miejsce, na ktérym nastapito rozsypanie obornika.

9. Nalezy dbaé o dobry stan techniczny wentylatoréw i paszociggow,

10. Ograniczyé dostawy, roztadunek i zatadunek pojazdéw do pory dzienne;.

11. Zabezpieczy¢ instalacje przed mozliwoécig pozaru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

12. Utrzymywaé porzadek na terenie fermy, w tym w pomieszczeniach inwentarskich, co
zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszezen i odorow.

13.0dpady powstajace w fazie eksploatacji nalezy selektywnie magazynowa¢ w odpowiednio
do tego przystosowanych miejscach, pojemnikach i kontenerach, w sposéb najmniej
zagrazajagcy Srodowisku.

14. W przypadku wycieku olejow ze sprzetoéw mechanicznych, wykorzystywanych podczas
eksploatacji inwestycji oraz pojazdéw transportowych nalezy zastosowac odpowiednie
materialy sorpcyjne, nastepnie zanieczyszczony material zagospodarowad zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

15. Zwierzeta padte magazynowaé wylacznie w hermetycznych pojemnikach, w warunkach o
ograniczonej temperaturze ograniczajacej rozwoj flory bakteryjnej 1 zagniwanie.

16. Odpady nalezy przekazywaé wylacznie podmiotom posiadajgcym odpowiednie
uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami.

[II. W dokumentacji wymaganej do wydania stosownych decyzji, o ktérych mowa w art.72
ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
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srodowisko (Dz.U. Z 2016 r. poz. 353), nalezy uwzglednié nastepujace wymagania w zakresie

ochrony $rodowiska:

1. W opisie prowadzonych robét ziemnych i prac budowlanych nalezy uwzglednic warunki

zawarte w punkcie II niniejszej decyzji.

2. Zastosowaé pneumatyczny i hermetyczny system roztadunku paszy z srodkéw transportu
do silosow.

3. Zaprojektowaé pneumatyczny system rozladunku paszy z $rodkéw transportu do siloséw.

4. Zapewni¢ zastosowanie filtréw przeciwpylowych w silosach do przechowywania paszy.

5. Zastosowaé nastgpujacy ukiad wentylacyjny na kazdym z dwoch obiektow:

- wentylatory dachowe — ok. 9 szt. o $rednicy ok. 80 cm i mocy ok. 21400 m3/h przy
podcisnieniu 20 Pa kazdy,
- wentylatory szczytowe zlokalizowane w poludniowych $cianach szczytowych obiektow —

max. 12 szt. o $rednicy ok. 140 cm i 0 mocy ok. 45523 m3/h przy podcisnieniu 20 Pa kazdy,

- system tunelowy w ilosci max. 68 szt. o wydajnosci 4100 m3/h przy podcis$nieniu 20 Pa

kazdy.

6. Zaprojektowaé system zbierania $cickéw technologicznych z mycia obiektow hodowlanych

obejmujaey studzienki éciekowe i projektowany bezodplywowy zbiornik o pojemnosei ok. 10

m3-

7. Dla celéw ogrzania budynkéw hodowlanych istniejaca kottownig weglowsg wyposazy¢ w

max. 2 kotly o lacznej nominalnej mocy do 600 kW, z kominem (kazdy kociol) o wysokosci

min. 10 m i §rednicy min. 400 mm.

8. Wariantowy system ogrzewania budynkéw hodowlanych oprze¢ na systemie nagrzewnic

gazowych z zamknigtg komora spalania, w iloéci szt.4 o mocy 75 kW.

9. Zapewnié¢ hermetyczny przeladunek gazu LPG do zbiornika magazynowego.

IV Nalezy zrealizowaé nastepujace dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz

monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

1. Kontrolowaé w trakcie robét budowlanych prawidlowy stan utrzymania sprzgtu
budowlanego i pojazd6éw transportowych.

2. Kontrolowaé pracg poszezegdlnych urzadzen wykorzystywanych w zwigzku z

funkcjonowaniem inwestycji — prowadzi¢ stale przeglady, biezace usuwanie usterek, ze

szezegdlnym uwzglednieniem kontroli szczelnosci  zbiornika bezodplywowego oraz

stanowisk do odbioru obornika.

3. Monitorowaé emisje zanieczyszczen do powietrza poprzez ewidencjonowanie ilosei

zwierzat w obiekcie, czasu ich przebywania oraz ilosci zuzytej paszy.

V. Zobowiazuije sic inwestora do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej po zakonczeniu

pierwszego roku kalendarzowego, w ktérym przystapiono do uzytkowania instalacji. Analiza

porealizacyjna swoim zakresem powinna obejmowag:

1.Pomiary w zakresie emisji gazow (w tym amoniaku) i pyléow do powietrza nalezy

przeprowadzi¢ dla poszczegélnych substancji, ktore beda okreslone w pozwoleniu

zintegrowanym na podstawie wskaznikéw zaproponowanych w oparciu o Dokument

Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach dla intensywnego Chowu Drobiu i Swin

lub wyliczen zuzycia paszy.

2.Pomiary emisji hatasu do §rodowiska w rejonie terenéw chronionych akustycznie.

3.0kreélenic poziomu emisji halasu z okreleniem rzeczywistego oddzialywania

akustycznego i wplywu eksploatacji przedsigwzigcia na klimat akustyczny na granicy terenow

chronionych akustycznie zlokalizowanych w sasiedztwie fermy.

4.0ceng skutecznodci zastosowanych $rodkéw ochrony akustycznej terenéw wymagajgcych

ochrony przed hatasem.

5W przypadku wystapienia przekroczefn obowigzujacych norm w zakresie emisji

zanieczyszezen do powietrza i halasu do $rodowiska wskazaé odpowiednie $rodki, ktore

zapewnig dotrzymanie standardéw jakosci $rodowiska.
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6.Badania powinny by¢ przeprowadzone w okresie najwickszej ucigzliwosci, tj. przy pelnej
obsadzie pomieszczen produkcyjnych, jak réwniez w porze dnia i w nocy z uwagi na ciagla
prace instalacji.

7.Metodologia przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, stopiei szczegblowosei danych i
informacji dzigki niej uzyskanych oraz wnioski powinny umozliwi¢ oceng skutecznosci
zastosowanych rozwigzan technicznych w  zakresie ~minimalizacji lub  redukcji
powodowanych przez zaklad negatywnych oddzialywan srodowiskowych. W przypadku
gdyby wyniki analizy porealizacyjnej wskazywaly na przekroczenia norm $rodowiskowych,
nalezy podjaé dzialania techniczno-technologiczne albo organizacyjne w celu ograniczenia
lub wyeliminowania tych przekroczef.

8.Powyzsze opracowanie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu pierwszego roku kalendarzowego ,
w ktérym przystapiono do uzytkowania instalacji, w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji
oraz przediozyé Organowi wlasciwemu do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach w terminie do korica marca nast¢pnego roku.

VL. Nie nakladam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania pizedsigwzigcia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72,
ust. 1 pkt.] Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2017 poz.1450).

W.w. warunki w caloéci zostaly ujete w pkt. II — VI oraz w pkt. XIV sentencji
niniejszej decyzji.

W dniu 29 sierpnia 2016 1. p. Lilla Lagodzinska wniosta o uzupetnienie postanowienia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 26 lipca 2016 1., w wyniku
czego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uzupelnil w/w postanowienie
postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2016 r. - tres¢ uzupelnienia w sentencji niniejszej decyzji.
Biorac powyzsze fakty pod uwagg, uwzgledniajac brak negatywnego oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na poszczegélne komponenty érodowiska, wydana zostala
decyzja nr 1/2016 z dnia 12 pazdziernika 2016 r., ktéra zostala umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych w Urzedzie Gminy w Bielicach
oraz podana do publicznej wiadomodci przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Bielicach oraz tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Bielicach
przy ul. Niepokalanej 34.
W dalszym toku postepowania Stowarzyszenie Zwykle ..Srodowisko i Zdrowie” z siedzibg w
Swochowie nr 33, pismem z dnia 25 pazdziernika 2016 r., oraz Pan Waldemar Baczewski
mieszkaniec Swochowa pismem z dnia 25 pazdziernika 2016 r. zaskarzyli ww. decyzj¢ do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie z whnioskiem o uchylenie decyzji
stawiajac zarzut miedzy innymi ,,nie powiadomienia” mieszkancow Swochowa o zamierzonej
inwestycji oraz braku mozliwosci udzialu stron w toczgcym si¢ postegpowaniu.

Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Szczecinie decyzjg z dnia 10 marca 2017 r. -
pismo nr SKO.8J.450.4278.2016 — utrzymalo zaskarzong decyzje w mocy, na ktorg
Stowarzyszenie Zwykle Srodowisko i Zdrowie” zlozylo skarge do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Szczecinie.

WSA w Szczecinie wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2017 r. Sygn. akt Il SA/SZ 482/17
(data wplywu 17.11.2017 r.) uchylit zaskarzong decyzjg oraz poprzedzajaca ja decyzje Wojta
Gminy Bielice z dnia 12 pazdziernika 2016 1.

Zgodnie z ww. wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie,
Wojt Gminy Bielice w dniu 05122017 r.  wydal obwieszezenie zawiadamiajgce
mieszkaficow wsi Swochowo o przystapieniu do ponownego prowadzenia post¢powania
dotyczacego $rodowiskowych uwarunkowan zgody dla planowanego przedsigwzigcia:
rozbudowa fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14 obrgb 0008 Swochowo.

Informacja o mozliwodci wgladu do zgromadzonej dokumentacji oraz miejscu
dostgpnosci zgromadzonych dokumentéw, zawierala rowniez informacje o mozliwosci
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skladania wnioskéw i uwag dotyczgcych powyzszej sprawy w terminie 30 dni od
wywieszenia obwieszczenia na tablicach ogloszen oraz na stronie BIP urzgdu Gminy.

W dniu 2 stycznia 2018 1. do organu wplynat protest Pani Krystyny Bernackiej wraz z

listg mieszkafcow sprzeciwiajgcych si¢ planowane; inwestycji. W tym samym dniu do
tutejszego urzedu wplyneta petycja podpisana przez Pana Waldemara Baczewskiego wraz z
lista mieszkancow sprzeciwiajacych sig rozbudowie fermy. Rowniez w dniu 2 stycznia 2018
roku Stowarzyszenie Zwykle ,,Srodowisko i Zdrowie” zlozylo pismo pn. zastrzezenia do
raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigeia — rozbudowa fermy drobiu na dz. nr
139/14.
Jednak zadne z tych pism nie zostalo poparte przez wnioskodawcow bieglg analizg
przedstawionych zarzutéw. Na stawiane zarzuty w wymienionych powyzej pismach Pani
Lilla Lagodzinska reprezentujaca inwestora ztozyla pisemne wyjasnienie, ktore wraz z listg
mieszkaficow popierajacych rozbudows fermy wplyngto do tutejszego urzedu 14.02.2018 1.

Wojt Gminy Bielice w odpowiedzi na zlozone pisma, obwieszczeniem z dnia 22

stycznia 2018 r. zorganizowal w dniu 10 lutego 2018 r., na $wietlicy Wiejskiej w
miejscowosci Swochowo, rozprawe administracyjna, otwartg dla spoleczenstwa, na ktora wg
listy obecnosci stawilo si¢ 35 osob, co zostalo udokumentowane protokotem. Gléwnymi
kwestiami, ktére poruszano na rozprawie na wniosek osob w niej uczestniczgcych byly:
- ucigzliwodci zapachowe — odory unoszace si¢ z terenu fermy. Giéwnym powodem
sprzeciwu mieszkaficow miejscowosci Swochowo odnos$nie planowanej rozbudowy fermy
podczas rozprawy jest ucigzliwy odor unoszacy si¢ z obiektéow inwentarskich, szczegdlnie w
okresach wywozu kurczakéw i czyszczenia obiektow.

Pani Lilla Lagodzinska wyjaénila, iz obecnie Fermy posiadajg bardzo dobre

rozwigzania technologiczne, ktére ograniczajg te ucigzliwosei. W interesie hodowcy jest mie¢
dobry klimat i bedzie on ograniczal te ucigzliwo$ci do minimum. Odor najwiekszy powstaje
przy zakoficzeniu procesu chowu, ale jest to chwilowe. W planowanych obiektach
przewidziano bezprzeciekowe poidetka, co ograniczy wilgotnos¢ w obiekcie, a co za tym
idzie zniweluje procesy zagniwania i powstawanie odoréw. Poza powyzszym bardzo duzy
nadzér nad Fermami w tym zakresie prowadzi Weterynaria i WIOS.
- ucigzliwoéci zapachowe — emisja gazéw powstajgcych w wyniku spalania — kotlownia
znajdujaca sic na terenie fermy. Mieszkaficy skarzyli si¢ na nadmierng emisj¢ gazow i pylow
powstajgcych w wyniku spalania niewlasciwych materiatéw takich jak padlina czy miat
gorszej jakoscei.

Pani Lilla Lagodzifiska wyjasnila, ze nie ma mowy o paleniu padling, gdyz po
pierwsze grozg za to olbrzymie kary , a po drugie padlina jest ,fowarem”, ktory schodzi ,,na
pniv”, gdyz jest ona wykorzystywana jako podkiad do produkcji robakéw w branzy
wedkarskiej i Pan Majka nie ma najmniejszego problemu ze zbytem padliny. Co do jakosci
mialu, to nie mozna obwiniaé tu Pana Majki, gdyz nie odpowiada on za jakos¢ opalu, ktory
kupuje na skladzie. Ponadto nowe budynki beda ogrzewane paliwem gazowym co nie
spowoduje zwiekszenia emisji.

- nasadzenia zieleni — bufor oddzielajacy ferme od zabudowan mieszkalnych. Mieszkancy
zarzucili inwestorowi, ze obiecywat nasadzenia, a jeszcze tego nie zrobil.

Pani Lilla Lagodzinska wyjasnita, ze nasadzenia zostang dokonane w momencie uzyskania
przez Pana Majke pozytywnej decyzji srodowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy
dla planowanej rozbudowy fermy. Podczas realizacji inwestycji wykonane zostanie
nasadzenie zieleni szybkorosnacej, zimozielonej od strony najblizszej zabudowy.

W dniu 14.02.2018 roku Pani Lilla Lagodzifiska reprezentujaca inwestora zlozyla
pismo, wraz z lista mieszkaiicow popierajacych rozbudowe fermy, w ktérym to deklaruje w
imieniu inwestora zamiar wykonania strefy zieleni izolacyjnej $rednio i wysokopiennej na
granicy dziatki 139/14, obr. 0008 Swochowo i dziatek 412/9, 41/2, 40, 39 i 132/2, ktéra
ograniczy dzialanie zlowonne inwestycji. Przedmiotowy pas zieleni bgdzie wykonany
poprzez nasadzenia roslin zimozielonych (m.in. $wierk zwyczajny, zywotnik zachodni
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Brabant, zywotnik zachodni Smaragd, 2zywotnik zachodni Pyramidalis. Pas zieleni
usytuowany bedzie w dwoch rzgdach — sadzony naprzemiennie. Ze wzgledu na konieczno$¢
wykonania nasadzet w okreslonej porze roku oraz wysokosci umozliwiajacej zaadaptowanie
sie do warunkéw glebowych, nasadzone zostang sadzonki o wysokosci ok. 0,9-1,2 m, a ich
wzrost spelniajgcy zamierzona funkcje bedzie mozliwy do uzyskania po okresie 2-5 lat. Na
dzief dzisiejszy Organ stwierdzil, ze nasadzenia w czgsci zostaly wykonane jesienig 2018
roku, natomiast inwestor poinformowal, 7e pozostale nasadzenia wykona wiosng 2019 roku.
Pani Lilla Fagodzinska zataczyla do pisma z dnia 14.02.2018 r. oryginal listy poparcia dla
przedsiewziecia. Ilo§¢ mieszkaficow, ktorzy wyrazili poparcie dla przedsigwzigeia,
potwierdzone wlasnorgcznym podpisem wynosi 72 osoby.
W zwiazku z wejsciem w zycie z dniem 01.01.2018 r. zmiany w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
wprowadzone ustawg Prawo wodne (przepis przejéciowy art. 545 ust. 1) Wéjt Gminy Bielice
pismem z dnia 11 i 18 stycznia 2018 r. wystapil 2z wnioskiem do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie stosownej opinii w sprawie planowanego
przedsiewziecia - rozbudowa fermy drobiu na dz. nr 139/14 w Swochowie.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwalo pismem nr
97 R7$.436.1.57.2018.AD z dnia 15 lutego 2018 r. (data wplywu 22.02.2018 r.) do
pisemnego zlozenia wyjasnien i uzupelnien do przedtozonego raportu o oddzialywaniu
planowanej inwestycji na $rodowisko. Przedstawiciel inwestora Ustugi Projektowe w zakresie
Ochrony $rodowiska EKO-EL Lilla Lagodzifiska pismem z dnia 22 lutego 2018 r. takie
wyjasnienie do Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zlozyla .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowieniem z dnia 9 marca 2018
r. (data wplywu 14.03.2018 r.) uzgodnilo realizacjg przedsiewzigcia z jednoczesnym
okresleniem warunkéw do spetnienia w trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia:
1) W trakcie realizacji przedsigwzigcia:
- powstajgce $cieki bytowe nalezy magazynowac w zbiorniku bezodptywowym, a nastgpnie
cyklicznie przekazywa¢ uprawnionemu odbiorcy,
- migjsce budowy nalezy zabezpieczyé pized przedostawaniem si¢ substancji szkodliwych do
gruntu, a w razie wycieku substancji ropopochodnych zastosowaé $rodki neutralizujace, np.
sorbenty,
- maszyny budowlane i pojazdy nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym,
- nalezy prowadzi¢ monitoring przedsigwziecia, ktory polegal bedzie na biezacej kontroli,
nadzorze realizowanych prac budowlanych, ewidencji powstajgcych odpadow.
2) W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia:
- powstajace $cieki technologiczne nalezy gromadzi¢ w szezelnych zbiornikach wybieralnych,
- silosy paszowe nalezy zlokalizowa¢ na szczelnym podiozu,
- w trakcie przerwy technologicznej, do mycia Scian wewnetrznych budynkow kurnikdw,
wyposazenia technologicznego, stropu i ukiadu wentylacyjnego nalezy stosowaé wylacznie
biodegradowalne $rodki powierzchniowo czynne oraz spizet wysokocisnieniowy,
- wszystkie pojemniki/kontenery, w ktorych beda magazynowane odpady niebezpieczne
nalezy wykona¢ z materiatléw odpornych na dziatanie skladnikow odpadéw 1 wyposazy¢ w
szczelne zamkniecia oraz umiesci¢ wydzielonych i oznaczonych miejscach,
- miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy wyposazy¢ w szczelne,
nieprzepuszczalne posadzki, zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem gruntu oraz w
zadaszenie, ktére bedzie stanowié ochrone przed opadami atmosferycznymi.
Powyzsze warunki zawarte zostaly w pkt. VII sentencji — wymogi w zakresie realizacji
dziatan dotyczgcych ochrony wodno-gruntowej.

W dniu 05.04.2018 r. Wéjt Gminy Bielice zawiadomil strony postgpowania, poprzez
Obwieszczenie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w
Biclicach oraz tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Bielicach przy ul. Niepokalanej 34 i na
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tablicy ogloszen w miejscowosci Swochowo o wydaniu Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na Rozbudowie fermy
drobiu na terenie dziatki nr 139/14, obr. 0008 Swochowo, gmina Bielice.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku wplynely do Urzedu Gminy Bielice odwotania od w.w.
decyzji, Stowarzyszenia Zwyklego Srodowisko i Zdrowie” w Swochowie oraz Pani
Krystyny Bernackiej, a w dniu 19 kwietnia 2018 . wplynely odwolania Pana Wiestawa
Matuszewskiego i Pana Waldemara Baczewskiego do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Szezecinie z prosba o uchylenie decyzji stawiajgc zarzut migdzy innymi
powierzchownego potraktowania w Raporcie kwestii ucigzliwodci odorowej, braku
odpowiednich urzadzen do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych, podniesiono
réwniez zagrozenie uje¢ wodnych, brak danych o inwestycji, brak okreslenia stron
postepowania, brak odniesienia si¢ Organu do protestéw i petycji mieszkaficow.

Samorzadowe Kolegium Odwolawcze w Szczecinie decyzja z dnia 14 sierpnia 2018 r.
— pismo nr SKO.SL.450.1945.2018 — uchylil zaskarzong decyzje w caloéci i przekazalo
sprawe Organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z ww. decyzjg Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie,
Wéjt Gminy Bielice w dniu 17.09.2018 r. wydal na podstawie art.61§4 i art.49a, art.49§1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 kpa w zwiazku z art. 74 ust.3 pkt.1 i ust. 3a ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
zawiadomienie o wszczeciu postepowania skierowane do stron postepowania oraz
zapewniajac mozliwo$é udziatu spoleczenstwa w postepowaniu na podstawie art. 33 ust.1 i
ust.2 w zwigzku z art.79 ust.1, w zwigzku z art.3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 03 pazdziernika
2008 r. podat do publicznej wiadomosei poprzez obwieszczenie informacje o wszezeciu
postepowania skierowane do spoleczefistwa, mieszkancow wsi Swochowo o przystapieniu do
ponownego przeptowadzenia postgpowania dotyczacego $rodowiskowych uwarunkowai
zgody dla planowanego przedsigwzigeia: rozbudowa fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14
obreb 0008 Swochowo. Zawiadomienie i Obwieszczenie zostaly zamieszczone na stronie BIP
Urzedu Gminy Bielice, na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34
oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Swochowo

Podanie do publicznej wiadomosei informacji o wszczgeiu postgpowania oraz
mozliwoéei skladania uwag i wnioskéw nastapilo poprzez umieszozenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Bielicach oraz ogloszenie
informacji w spos6b zwyczajowo przyjety, to jest przez wywieszenie obwieszezenia w dniu
17.09.2018 . na tablicy informacyjnej Urzedu Gminy Bielice (ul. Niepokalanej 34, 74-202
Bielice) i w miejscu planowanego pizedsigwzigeia, na tablicy informacyjnej we wsi
Swochowo.

Informacja o mozliwosci wgladu do zgromadzonej dokumentacji oraz miejscu
dostepnosci zgromadzonych dokumentéw, zawierala informacje o mozliwosci skladania
wnioskow i uwag dotyczgeych powyzszej sprawy dla stron postepowania na kazdym etapie
postepowania natomiast spoleczefstwu zostal wyznaczony termin 30 dni od podania
informaciji do publicznej wiadomosci.

W dniu 16.10.2018 r. do Urzedu Gminy Bielice wplynat protest Pani Krystyny
Bernackiej, w ktorym podnosi ona kwestie odorowe, zanizenia wartosci nalezgcej do Niej
nieruchomodci oraz wzmozenia sie ruchu ciezaréwek a co za tym idzie wzrostu poziomu
hatasu i zapylenia,

W dniu 16.10.2018 1. do Urzedu Gminy Bielice wplyngla petycja Pana Waldemara
Baczewskiego, w ktorej podnosi kwestie negatywnego wplywu inwestycji na §rodowisko i na
zycie mieszkancow, odoru oraz wzmozenia sie ruchu ciezaréwek , ktore negatywnie wplynie
na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

W dniu 16.10.2018 r. do Urzedu Gminy Bielice wplynelo pismo Pana Ryszarda Kulig
reprezentujgcego Stowarzyszenie Zwykle Srodowisko i Zdrowie, z siedziba w Swochowie, w
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ktérym przedstawia zastrzezenia do raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko.

W dniu 16.10.2018 r. do Urzgdu Gminy Bielice wplynal wniosek Pana Ryszarda
Kulig reprezentujacego Stowarzyszenie Zwykle Srodowisko i Zdrowie, z siedzibg w
Swochowie, o powolanie biegtego do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko.

Po ponownej ocenie i wnikliwej analizie przedstawionego przez inwestora Raportu
oraz po uwzglednieniu zarzutéw podnoszonych przez spoleczefistwo Organ stwierdzil
koniecznodé zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko i nalozyl na inwestora obowiazek monitorowania dzialan okreslonych w
pkt.XI i pkt.XII sentencji niniejszej decyzji.

W odniesieniu do wniosku Stowarzyszenia Zwyklego ,Srodowisko i Zdrowie” Organ
nie widzi potrzeby powotania bieglego do przeprowadzenia oceny raportu, gdyz wg Organu
Raport zostal sporzadzony prawidlowo, przez osobg o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, a jego podstawy faktyczne i merytoryczna tre$é nie budzg watpliwosci. W
pi$mie p.Ryszarda Kuliga, zawierajgcym whniosek o przeprowadzeniu dowodu z bieglego, nie
podniesiono zadnych zarzutéw odnoszacych si¢ do nierzetelno$ci, nielogicznosei, niejasnosci,
czy tez niepelnodci przedmiotowego raportu. Raport zawiera wszystkie elementy okreslone w
art.66 w odniesieniu do art.62 Ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. Organ ocenit raport jako
rzetelny i zupelny, nie stwierdzajac koniecznosci jego weryfikacji poprzez przeprowadzenie
dowodu z opinii bieglego. Zastrzezenia lub uwagi odnoénie merytorycznej tresci raportu nie
zostaly réwniez zawarte w opiniach Organoéw uzgadniajacych tj. RDOS w Szczecinie, PPIS w
Pyrzycach i szczecifiskiego Oddziatu Wéd Polskich.

W pismach z dnia 02.01.2018 r. i 16.10.2018 r. Stowarzyszenia Zwyklego »Srodowisko i
Zdrowie” podniesiono nastgpujgce zarzuty:

-, kwestie ucigzliwosci odorowej autorka raportu potraktowala powierzchownie. Regulacje
normatywne nie okreslajg parametréw wielkosci stezen substancji zapachowych w powietrzu.
Ustawowe upowaznienie w tym zakresie nie zostalo dotychczas wykonane (art. 222, ust.5
p.0.$.). Odnosnych regulacji nie zawarfo takie w przepisach prawa wspoélnotowego. Nie
oznacza to jednak, ze analiza ucigzliwosci z lym zwigzanych moze by¢ przez autora
pomijana”

Stwierdzi¢ nalezy, ze skale oddziatywania odorowego instalacji do chowu drobiu
okreslono w przedlozonym raporcie w oparciu o analizg obliczonego stg¢zenia
jednogodzinowego, charakterystycznej substancji odorogennej — amoniaku ( pkt.8,3,2,10
Raportu). Mozliwo$¢ analizy oddzialywania odorowego w oparciu 0 obliczone poziomy
stezen substancji odorogennych zostala réwniez zaakceptowana wyrokiem sadu (wyrok NSA
2 dnia 02.02.2010 roku, sygn.Il OSK 223/09 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 06.03.2014
roku, sygn.. akt VIII SA/Wa 911/13).”

- W Swietle ,art.52, ust.1, pkt.11 p.o.s.” istnicje wymog zawarcia w raporcie analizy
mozliwych konfliktéw spolecznych. Naszym zdaniem, analiza taka nie zostala w sposéb
obiektywny przedstawiona w raporcie, gdzie stwierdza sie, ze emisja prowadzenia przez
obiekt nie naruszy interesow osob trzecich, gdyz oddzialywanie zamknie si¢ w obrebie terenu
inwestycji. Raport wskazuje na brak ujemnego odzialywania inwestycji na $rodowisko,
wedlug nas oddzialywanie takie moze mie¢ miejsce w stosunku do sgsiednich terendw i moze
mieé zwigzek z emisjig zanieczyszczen do atmosfery (pyly, amoniak, dwutlenek siarki,
podtlenek azotu, ditlenku wegla, ditlenku siarki, tHenku wegla), oddzialywaniem
odorotwérczym wytwarzaniem odpadow, emisjq dwigku i wyhwarzaniem pomiotu ptasiego.”

Etap realizacji raportu poprzedza przedlozenie go do organu wydajgcego decyzje o
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érodowiskowych uwarunkowaniach oraz zapoznanie sig spotecznosci lokalnej z planowanym
przedsigwzieciem. Ze wzglegdu na rolniczy charakter wsi, lokalizacje, dotychczasowe
funkcjonowanie rozbudowywanej instalacji do chowu drobiu, na etapie przedprojektowym
nie stwierdzono wystepowania konfliktéw spotecznych. Nalezy podkresli¢, iz na etapie
uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestor w miesigcu styczniu i
lutym zwrécit si¢ do mieszkancow okolicznych zabudowah wsi Swochowo, o wyrazenie
poparcia dla realizowanej inwestycji. Oryginal w/w listy poparcia dla przedsigwzigeia Pani
Lilla Lagodzifiska zataczyla do pisma z dnia 14.02.2018 r. Ilo§¢ mieszkancow, ktérzy
wyrazili poparcie dla przedsigwzigcia, potwierdzone wiasnorgcznym podpisem wynosi 72
osoby.

Wystepujaca emisja gazow i pylow do powietrza atmosferycznego zwigzana 2z
funkcjonowaniem  przedmiotowej fermy, zostala uwzgledniona w  obliczeniach
rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu. Uzyskane wyniki zarowno w formie
obliczeniowej jak i graficznej zawarto w przediozonym raporcie. Zgodnie z przedstawionymi
w raporcie wynikami stwierdzono, Ze stgzenia $redniogodzinne jak sredniodobowe oraz
czestosé przekroczen stgzen tych substancji nie przekroczyta dopuszczalnych standardéw
(dopuszczalnych stezef oraz czgstodci ich przekroczen w roku). W raporcie przedstawiono
wyczerpujaca analiz¢ oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na §rodowisko i wzigto
pod uwage wszystkie w/w czynniki i jednoznacznie wykazano, ze oddzialywanie
ponadnormatywne przedmiot6owej inwestycji ze wzgledu na emisj¢ substancji i energii
zamknie sie w granicach dziatki inwestora.

-, Brak jest konkretnych danych w sprawie szkodliwosci na budowle zbytkowe takie jak zespol
folwarczno-palacowy, koscidl oraz park, kire figurujq w rejestrze zabytkow i znajdujq si¢ w
sqgsiedztwie imwestycji”

Oddzialywanie na zabytki t.j. zespot folwarczno-patacowy, kosciét oraz park, ktore
figuruja w rejestrze zabytkow i znajduja si¢ w sgsiedztwie inwestycji przedstawiono na str.40
raportu etap realizacji (8.2.6 Oddzialywanie na zabytki, dobra materialne i kulturowe) i na str.
55 raportu etap eksploatacji (8.3.6 Oddzialywanie na zabytki, dobra materialne i kulturowe).
Ze wzgledu na fakt, iz oddziatywanie ponadnormatywne zamyka sie¢ w granicach terenu, do
ktérego wnioskodawca ma tytul prawny, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ingerencji
na teren lokalizacji obiektow zabytkowych, twierdzenie, ze mogg by¢ jakiekolwiek
szkodliwoéci” na tereny, budowle zabytkowe jest pozbawione podstaw merytorycznych.

- ,, Brak jest odpowiednich urzqdzen do podczyszczania wéd opadowych oraz roztopowych,
ktére nastepnie bedq odprowadzane z terenu fermy drobiu do kanalizacji lub w inny sposob
zorganizowany, aby nie zanieczyszczac wéd gruntowych. Niestety wody opadowe przy
istniejgcych kurnikach nie sq ujete w zbiorcze systemy kanalizacyjne, sq odprowadzane w
sposob niezorganizowany bezposrednio do ziemi, co nie jest zgodne z normami prawnymi unii
europejskiej w zakresie ochrony Srodowiska. Zagrozone sq ujecia wody przez skazenie wod
gruntowych. Jedno ujgcie jest zlokalizowane przy fermie, drugie ok. 300 m od kurnikow.”

Wody opadowe splywajgce z powierzchni dachowych obiektéw oraz z terendw
utwardzonych trylinka (powierzchnia nie szezelna) sg wodami niezanieczyszczonymi,
umownie znane ,,czystymi”, ktére prowadzacy moze wprowadzaé w granicy wlasnego terenu
bez koniecznosci uzyskania stosownych uzgodnien/pozwolei. Stwierdzenie Stowarzyszenia
LSrodowisko i Zdrowie”, o koniecznoscei wprowadzenia wod wylgeznie zbiorczymi
systemami kanalizacyjnymi do ziemi nie ma podstaw prawnych, zaréwno w przepisach
polskich jak i unii europejskiej. Zgodnie z definicja $ciekow w art. 16, ust..61 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 20.07.2017 roku, wody opadowe nic sy $ciekami. Ponadto informujg, iz
oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne zostalo okre$lone na str. 54 pkt. 8.3.4. po



uwzglednieniu warunkéw geologicznych oraz hydrogeologicznych zawartych w punkcie 7.2.
(str.14 raportu) oraz 7.3. (str.18 raportu).

- ,» Odleglo$é fermy od budynkdw i terenéw chronionych, nie moze by¢ mniejsza niz 200-300
metrow, w przypadku omawianej inwestycji odleglosé ta wynosi 70m, a nie 115 m, jak
wpisane jest w raporcie”

Stwierdzenie Stowarzyszenia ,,Srodowisko i Zdrowie”, o koniecznosci zachowania
odleglodci fermy od budynk6w i terenéw chronionych wynoszacy 200-300 m jest pozbawione
podstaw. Obliczona w raporcie odlegloéé obiektow mieszkalnych od granicy dzialki
inwestycyjnej jest prawidlowa, co mozliwe jest do ustalenia na podstawic mapek
geodezyjnych objetych zgromadzonym materialem, sporzadzonych w odpowiedniej skali
pozwalajgcej na weryfikacje odleglosci pomigdzy oznaczonymi na nich obiektami.

-, Teren przy ktorym znajduje sie ferma drobiu, powinien byé¢ obsadzony dosé wysokq
roslinnosciq, ktora bedzie petnila funkcje izolacyjng, w naszym przypadku jest odwrotnie
inwestor wycigl wysokie topole prawdopodobnie w celach komercyjnych, ktére stanowily pas
ochronny przed szkodliwym dzialaniem”

Stwierdzenie Stowarzyszenia Srodowisko i Zdrowie o intencjach komercyjnych
wycinki drzew ( topole) przez wladciciela terenu nie maja podstaw merytorycznych.
Drzewostan usytuowany zazwyczaj przy zabudowie popegeerowskiej skladal si¢ gldwnie z
gatunku Topola, ktéry to gatunek po osiggnigeiu pewnej wysokosci stanowi zamiast funkeji
ochronnych, zagrozenie dla obiektéw budowlanych oraz ludzi, ze wzgledu na duzg lamliwos¢
tego gatunku.,

-, Opinia Sanitarna, kidra méwi, ,ze realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na
$rodowisko przyrodnicze natomiast przyczyni si¢ do rozwoju lokalnej infrastruktury
technicznej w tym do poprawy jakosci zycia mieszkancow” jest hipokryzjg, po prostu jest
obragliwa dla mieszkancéw naszej miejscowosci. Przy wydawaniu opinii do raporiu
oddzialywania na $rodowisko, gléwnym kryterium jakim kieruje sie sanepid jest odleglos¢ od
zabudowar: mieszkalnych planowanych obiektow inwentarskich. Wedlug Rozporzqdzenia ta
odleglo$é nie moze byé nizsza niz 300 m przy obsadzie od 300-1000 DJP, /ferma bedzie miata
ok. 890 DJP/”

Podwazenie zapisow w Opinii wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przez stowarzyszenie Srodowisko i Zdrowie, o braku wplywu negatywnego
oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko przyrodnicze (...), uznaje si¢ za bezpodstawne
i niezasadne, gdyz Stowarzyszenie nie wykazalo bledéw ani niezgodnosci z przepisami
prawa, analiz zawartych w przedlozonym Raporcie.

Brak jest podstawy prawnej okreslajacej minimalna odleglos¢ od zabudowy mieszkalnej w
zaleznoéci od obsady wyrazonej w duzych jednostkach przeliczeniowych (DJP).

W odniesieniu do petycji skierowanej przez Pana Waldemara Baczewskiego pismem z
dnia 02.01.2018 r. i 16.10.2018 r. do Wdjta Gminy Bielice stwierdza sig, Zze brak jest
przestanek do uniemozliwienia inwestorowi rozwoju produkcji zwierzecej w sytuacji, gdyz
przedlozony Raport zawiera analize presji przedsigwzigcia na §rodowisko, wykazujgeg brak
ponadnormatywnych oddzialywan na poszczegolne elementy $rodowiska przyrodniczego, w
tym ludzi.

W odniesieniu do protestu Pani Krystyny Bernackiej skierowanego pismem z dnia
02.01.2018 r. i 16.10.2018 r. do Wéjta Gminy Bielice, stwierdza sig, ze na spotkaniach
inwestora ze spolecznoscia lokalng, organizowanych przez Urzad Gminy Bielice w
Swochowie, mieszkafcy réwniez wyrazili swoja aprobate dla planéw inwestycyjnych Pana

20



Majki i stwierdzili, iz specyfika wsi to réwniez istnienie pewnych ucigzliwosci zapachowych,
nieuniknionych w tego typu profilu produkcji. Ponadto Pani Lilla Lagodzinska zataczyla do
pisma z dnia 14.02.2018 r. oryginal listy poparcia dla przedsiewzigcia. Ilo§¢ mieszkancodw,
ktorzy wyrazili poparcie dla przedsigwziecia, potwierdzone wlasnorgcznym podpisem wynosi
72 osoby. Do charakterystyki przedsigwzigcia begdgeej zalgeznikiem do niniejszej decyzji
dolgczono zalgeznik graficzny przedstawiajacy lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigcia.

W dniu 22 listopada 2018 r. Wojt Gminy Bielice na podstawie art.10 § 1 i art. 49a, art.
4981 kpa w zwigzku z art. 74 ust.3 pkt.1 i ust. 3a ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.
zawiadomil o zgromadzeniu materiatu dowodowego strony post¢powania oraz zapewniajac
mozliwoéé udzialu spoleczenstwa w postepowaniu na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 2 w
zwigzku z art.79 ust.1, w zwiazku z art.3 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
podal do publicznej wiadomodci poprzez obwieszczenie skierowane do spoleczenstwa,
mieszkancéw wsi Swochowo, informacj¢ o zgromadzeniu materialu dowodowego w wyniku
postgpowania dotyczacego $rodowiskowych uwarunkowan zgody dla planowanego
przedsigwzigcia: rozbudowa fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14 obrgb 0008 Swochowo.
Zawiadomienie i Obwieszczenie zostaly zamieszczone na stronie BIP Urzgdu Gminy Bielice,
na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34 oraz na tablicy ogloszen
w miejscowosci Swochowo.

Informacja o mozliwosci wgladu do zgromadzonego materialu dowodowego oraz
miegjscu dostgpnosci zgromadzonych dokumentéw, zawierala réwniez informacje o
mozliwosci skladania wnioskéw 1 uwag dotyczacych powyzszej sprawy dla stron
postgpowania w terminie 7 dni natomiast spoleczefistwu zostal wyznaczony termin 30 dni od
podania informacji do publicznej wiadomosci.

W tym terminie nie wplynely zadne wnioski ani uwagi.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcej fermy drobiu na terenie dz. 139/14, obrgb
Swochowo , gmina Bielice i przewiduje budowe dwdch obiektow do chowu drobiu o laczne;j
obsadzie 308,44 DJP wraz z niezbedna infrastrukturg technicznag i obiektami pomocniczymi.

Dzialka inwestycyjna polozona jest w kierunku poludniowo zachodnim, w odleglodci
ok. 2,78 km od granicy zabudowy mieszkalnej miejscowoéci Bielice (siedziba gminy) oraz w
kierunku poéinocno zachodnim, w odleglosci ok. 8,97 km od granic administracyjnych miasta
Pyrzyce (siedziba powiatu). Od strony zachodniej dziatka inwestycyjna graniczy z gruntami
ornymi uzytkowanymi rolniczo, natomiast od strony péinocno wschodniej dziatka sasiaduje z
migjscowoscig Swochowo. Najblizsza zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odleglodci
ok. 115 m od granic dziatki inwestycyjnej.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wykorzystanym juz
dotychczas dla takiego samego profilu dzialalno$ci. Instalacja chowu brojleréw na dzialce nr
139/14 posiada 147 000 stanowisk dla drobiu. Na terenie dziatki zlokalizowane jest:

1) 4 jednokondygnacyjne budynki kurnikow o wymiarach ok. 100 x 17 m o obsadzie 32 300
szt. brojleréw kazdy;

2) 2 jednokondygnacyjne budynki kurnikéw o wymiarach 45 x 12 m o obsadzie 8 900 szt.
brojlera kazdy;

3) 1 jednokondygnacyjny budynek socjalno-biurowy.

Na fermie jest realizowane ok. 6 cykli tuczu w roku, co odpowiada produkcji w skali
roku ok. 882 000 brojleréw. Jeden tucz trwa ok. 7 tygodni. Po zakoniczeniu cyklu brojlery
przekazywane sg do zaktadow uboju transportem odbiorcy. Po wywiezieniu kurczat nastepuje
przerwa technologiczna, kurniki poddawane sg myciu, dezynfekcji. Ferma posiada 12 silosoéw
magazynowych na pasz¢. Woda dostarczana jest z wodociggu wiejskiego.

Na dzialce nr 139/14 przewiduje si¢ budowe dwoéch obiektéw do chowu drobiu o
facznej obsadzie 308,44 DJP wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i obicktami
pomochiczymi.

Ogolny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe obiektow do chowu drobiu oraz
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obiektéw pomocniczych:
1) 2 obiektéw kurnikéw o wymiarach ok. 18 x 102 m, o docelowej, jednostkowej powierzchni
zabudowy ok. 1836 m2, zadaszonych (dach dwuspadowy), wyposazonych w zbiornik na
scieki technologiczne o zbiorczej pojemnosci ok. 10 m3. Wyposazenie projektowanych
budynkéw w elementy infrastruktury m.in. elektrycznej, odgromowej, grzewczej, sterownig,
wentylacji,
2) maksymalnie 4 szt. silosow paszowych z fundamentami, o pojemnosci do ok. 50 m3,
3) przylacza energetycznego, wodociggowego, sieci c.o.
4) kottowni o pow. zabudowy ok 100 m2 z montazem kotla//kotléw na mial weglowy o
zbiorczej maksymalnej nominalnej mocy grzewczej 600 kW
5) fundamentu z montazem maksymalnie 2 zbiornikéw magazynowania gazu LPG lub
propanu o pojemnoéci jednostkowej ok .67001

Po przeanalizowaniu raportu $rodowiskowego dotyczgcego w/w inwestycji Organ
stwierdza, ze ustalenia zawarte w raporcie spelniajg wymagania przepiséw prawa. Organ
ustalil, ze informacje zawarte w raporcie sa wiarygodne, a dane dotyczace oddzialywania
inwestycji na $rodowisko sa wyczerpujace oraz poparte obliczeniami. Raport zostal
sporzgdzony prawidlowo, przez osobg o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a jego
podstawy faktyczne i merytoryczna tre§¢ zdaniem Organu nie budza watpliwosci. Poza
wnikliwg analiza Organu raport przeszedl pozytywnie weryfikacje organéw
wspoéldziatajacych. Wnioski plynace z analizy raportu Organ zamiescit zarowno w sentenciji
jak 1 uzasadnieniu niniejszej decyzji.

Biorac powyzsze fakty pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Strony postgpowania zostaly zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji na podstawie
art.10 § 11 art. 49a, art. 4981 kpa w zwiazku z art. 74 ust.3 pkt.1 i ust. 3a ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 r. zawiadomieniem o zakonczeniu postgpowania i wydaniu decyzji.
Zawiadomienie zostalo zamieszczone w dniu 10 stycznia 2019 r.

Udziat spoleczenstwa w postgpowaniu zostal zapewniony poprzez podanie do
publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji i mozliwosci zapoznania si¢ z jej trescig
zgodnie z art.38 i art.3 ust.l pkt.11 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. poprzez
obwieszczenie zamieszczone w dniu 10 stycznia 2019 r. na stronie BIP Urzedu Gminy
Bielice, na tablicy ogloszenn w Urzedzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34 oraz na tablicy
ogloszen w miejscowosci Swochowo.

POUCZENIE

1. Decyzje¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach doltgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o

ktorej mowa w artykule 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.1a Ustawy z
dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U.
z 2017 roku poz.1405 z pdézn. zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno
nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
si¢ ostateczna.

. Zlozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt.1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem terminu o ktérym mowa w pkt.1 od Organu ,
ktéry wydal decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsigwzigcia zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o
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ktérym mowa w art. 90 ust.1 w.w. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w
drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu érodowiska 1 mozliwosei
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze Organy, o ktérych mowa w art. 86 w.w.

Ustawy.

. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Szczecinie za posrednictwem Organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwolania wobec Organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
Organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

r_]r:;(f:-’#‘(/':{ \ﬁ/m Kk WO Givitie v SIELICE
sl = Ao £ ul. Niepokalanej 34
74-202 BIELICE
woj. zachodniopomorskie

[wona Jolania Kochel

Pobrano oplate skarbowq w wysoko$ci 205 zf na podstawie cz.1 pkt.45 wykazu, zalqcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zmian.) obowiqzujqeq na dzien
skladania wniosku.

Zalgezniki:

Zal. Nr 1.: Charakterystyka calego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

P. Lilla Lagodziniska, Ustugi Projektowe w zakresie Ochrony Srodowiska Eko-El, ul. Monte Cassino 18a/119,
70-467 Szczecin

Strony postepowania wymienione w aktach sprawy — zawiadomienie

Spoleczenstwo — obwieszczenie

ala

Do wiadomodci:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mtodych Technikéw Sa, 74-200 Pyrzyce

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szezecinie ,ul. Tama Pomorzanska 13 A ,70-030 Szczecin
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Do decyzji znak:OCHS.6220.01.2018/2019.BA/BG/RM z dnia 10 stycznia 2019 1. o

érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia polegajacego na
rozbudowie fermy drobiu na terenie dz. nr 139/14, obrgb 0008 Swochowo, gmina Bielice

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Catkowita powierzchnia dziatki nr 139/14, obrgb 0008 Swochowo, na ktérej funkcjonuje
istniejaca ferma drobiu i na ktérej realizowane bedzie planowane przedsigwzigcie, wynosi 53 713
m2. Zgonie z wypisem z rejestru gruntéw (zalacznik do wniosku), teren dziatki stanowig grunty
rolne zabudowane oznaczone symbolami klas bonitacyjnych: B-RIIIb, B-RIVa i B-RIVb.

Teren planowanego przedsigwzigeia stanowi strefa przej$ciowa migdzy terenem zabudowy
mieszkalnej miejscowosci Swochowo a gruntami intensywnie uzytkowanymi rolniczo. Od strony
poludniowo wschodniej dziatka inwestycyjna graniczy z zespolem parkowym wpisanym do
rejestru zabytkéw nr 360, znak decyzji: DZ-4140/51-3/ES/AR/2010/2011. W skali lokalnej
wieksze kompleksy lesne polozone sg na poludnie od Swochowa, procz tego brak jest swoistych
waloréw krajobrazowych. W péinocno zachodniej czgéci dziatki zlokalizowana jest zabudowa
kubaturowa funkcjonujacej fermy chowu drobiu, ktorej prowadzacym jest malzefistwo: Pawel
Majka i Katarzyna Majka, zam. Stare Brynki 12, 74-102 Gryfino. Ferma funkcjonuje na
podstawie decyzji wydanej przez Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 8
stycznia 2010 r., znak: WRi0S.11.GD.7740/13-14/09, zmieniong decyzjami: z dnia 25 lipca 2013
r., znak: WOS.11.7222.1.8.2013.GD; =z dnia 14 pazdziernika 2015 r, znak:
WOS.11.7222.20.4.2015.BK (zatgcznik nr 1)

Instalacja chowu brojleréw na dzialce nr 139/14 posiada 147 000 stanowisk dla drobiu. Na terenie
dziatki zlokalizowane jest:

1. 4 jednokondygnacyjne budynki kurnikéw o wymiarach ok, 100 x 17 m o obsadzie 32 300 szt.
brojlerow kazdy;

2. 2 jednokondygnacyjne budynki kurnikéw o wymiarach 45 x 12 m o obsadzie 8 900 szt. brojlera
kazdy;

3. 1 jednokondygnacyjny budynek socjalno-biurowy.

Na fermie jest realizowane ok. 6 cykli tuczu w roku, co odpowiada produkcji w skali roku ok. 882
000 brojleréw. Jeden tucz trwa ok. 7 tygodni. Po zakorczeniu cyklu brojlery przekazywane sg do
zaklad6w uboju transportem odbiorcy. Po wywiezieniu kurczat nastgpuje przerwa technologiczna,
kurniki poddawane sg myciu, dezynfekcji.

Ferma posiada 12 siloséw magazynowych na pasze. Woda dostarczana jest wodociggu
wiegjskiego.

Na dziatce nr 139/14 przewiduje sie budowe dwdch obiektéw do chowu drobiu o obsadzie 308,44
DJP wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i obiektami pomocniczymi.

Ogolny zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe obiektow do chowu drobiu oraz
obiektéw pomocniczych:

1. 2 obiektéw kurnikéw o wymiarach ok. 18 x 102 m, o docelowej, jednostkowej powierzchni
zabudowy ok. 1836 m2, zadaszonych (dach dwuspadowy), wyposazonych w zbiornik na $cieki
technologiczne o zbiorczej pojemnosci ok. 10 m3. Wyposazenie projektowanych budynkéw w
elementy infrastruktury m.in. elektrycznej, odgromowej, grzewczej, sterownig, wentylacji,

2. maksymalnie 4 szt. siloséw paszowych z fundamentami, o pojemnosci do ok. 50 m3,

3. przylacza energetycznego, wodociggowego, sieci c.o.

4. kottowni o pow. zabudowy ok 100 m2 z montazem kotta//kotléw na miat weglowy o zbiorczej
maksymalnej nominalnej mocy grzewczej 600 kW
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5. fundamentu z montazem maksymalnie 2 zbiornikéw magazynowania gazu LPG lub propanu o
pojemnosci jednostkowej ok .67001

Instalacja pomocnicza (instalacje spalania paliw stalych, plynnych) powigzane z instalacjg do
chowu drobiu w sposob funkcjonalny, objeta zamierzeniem inwestycyjnym przewidziana do
usytuowania na terenie w/w dzialki inwestycyjnej, nie kwalifikuj si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, wymienionych w
przytoczonym, Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Bilans powierzchni terenu wedtug zatozen przedprojektowych:

powierzchnia dziatki: 53 713 m2;

powierzchnia projektowanej zabudowy: ok. 3 697 m2;

powierzchnia zabudowy istniejacej fermy: ok. 11 080 m2;

drogi, place utwardzone: ok. 17 708,5 m2;

powierzchnia biologicznie czynna (zielen nisko, srednio, wysokopienna): ok. 21 277,5 m2.

Na terenie nieutwardzonym fermy przewidywane jest utrzymanie istniejacej zieleni niskiej
(ro$linnosé trawiasta).

Planowane rozmieszczenie obiektéw na fermie przedstawiono w zalaczniku do niniejszej decyzji
(zatacznik nr 2 Raportu ). Lokalizacja obiektow na fermie w stosunku do rysunku
przedstawionego w zalgczniku moze ulec nieistotnym zmianom na etapie sporzadzania projektu
budowlanego.

Ponizej przedstawiono ogdlny zakres prac budowlanych dotyczgcych calosci planowanego
zamierzenia inwestycyjnego oraz obiektéw pomocniczych;

- wykonanie prac ziemnych (wykopy ziemne) do umiejscowienia fundamentéw obiektéw
zbiornika na $cieki technologiczne oraz liniowej infrastruktury technicznej;

- budowa fundamentéw budynkow

- rozprowadzenie doprowadzajacej j sieci elektrycznej, wodociggowej, gazowej, co.

- murowanie $cian, montaz $cian warstwowych, wykonanie stropéw, zadaszen i innych
elementéw konstrukeji budynkéw i budowli;

- wykonanie instalacji wewngtrznych, wykoniczenie elewacji, montaz wyposazenia obiektow
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng oraz wodg wodociggows na ctapie realizacji nie
przekroczy poziomu zapotrzebowania szacowanego na etapie cksploatacji obiektow.

Hodowla brojleréw kurzych na projektowanej fermie moze odbywaé si¢ w dwoéch wariantach. W
wariancie I, bedzie przebiegata dwufazowo. Pierwsza faza to tucz ptakéw do wagi ok. 2,0 kg wagi
zywej. Trwaé od bedzie od 0 dnia do ok. 35 dnia zycia ptakow. W 35 dniu zycia ptakow
przeprowadzona zostanie sprzedaz ok. 15% stada. Okres tuczu zasadniczego bedzie trwal od 35
do 42 dnia cyklu. Bedzie on ostatnia fazg hodowli. W tym etapie, ze wzglgdu na niskie
zageszezenie ptakéw, bedzie mozliwe uzyskanie bardzo dobrych wynikéw produkeyjnych, przy
zachowaniu maksymalnych standardéw dobrostanu zwierzat. W wariancie II, hodowla bedzie
odbywala si¢ bez przeprowadzonej sprzedazy w 35 dniu, przy obsadzie 17,5 sztuki na m2, w
calym okresie cyklu produkeyjnego [Zrédlo: projekt technologii produkcji brojlera kurzego
AGRA-MATIC].

W projektowanych dwéch obiektach fermy drobiu zwierzgta bgdg utrzymywane w tradycyjnym,
écidtkowym systemie chowu, bez wybiegéw. Pisklgta jednodniowe dostarczane beda z
wyspecjalizowanych zakladéw wylggu drobiu. Jednorazowa obsada brojleréw przyjetych do
tuczu w obu obiektach wyniesie tgcznie 77 112 szt. Dlugo$é cyklu produkeyjnego wyniesie ok. 6
tygodni, tj. do uzyskania wagi kurczecia ok. 1,6 — 2,4 kg. Po osiggnigciu oczekiwanej masy
rzeznej, kurczeta wywozone sa do przedsigbiorstw uboju i przetworstwa drobiu specjalistycznym
transportem odbiorcy. Planuje si¢ przeprowadzenie w ciagu roku maksymalnie 6 pelnych cykli
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hodowlanych. W trakcie tuczu przewiduje si¢ upadki, brakowania na poziomie ok. 3 — 10%
obsady poczatkowej. Po =zakonfczeniu cyklu tuczu i usunigeiu ptakéw z pomieszezen
produkcyjnych nastgpi przerwa technologiczna, przeznaczona na przygotowanie pomieszczen do
zasiedlenia nows partig pisklat. Po wywiezieniu drobiu poddawane myciu sg Sciany wewngtrzne
budynkéw kurnikéw, wyposazenie technologiczne oraz w razie potrzeby strop i uklady
wentylacyjne. Do wody mogg zosta¢ dodane wylgcznie biodegradowalne $rodki powierzchniowo
czynne, poprawiajace skuteczno$é operacji. Woda z mycia wehlaniana bgdzie przez zalegajgca na
posadzce $ciolke.

Nastepnie wytworzony obornik usuwany jest mechanicznie za pomocg ladowarki o napedzie
spalinowym, bezposrednio na $rodki transportu odbiorcy. Przewiduje si¢ przekazanie obornika
m.in. rolnikom, do stosowania nawozowego, producentom pieczarek, podlozy ogrodniczych.

Po usunigciu obornika nastgpuje czyszczenie mechaniczne posadzek w halach produkcyjnych z
resztek $ciélki, mycie i dezynfekcja pomieszezen. Ze wzgledu na mycie kurnikéw po usunigeiu
resztek $cidlki sprzetem wysokoci$nieniowym (ze zuzyciem minimalnej ilosci wody), warstwa
wody powstala bezposrednio po zabiegu mycia na powierzchni obiektéw zostanie czgciowo
usunieta z obiektéw w postaci pary wodnej, czgéciowo zgromadzona w projektowanym zbiorniku
o pojemnosci ok.10 m,3. Przed przyjeciem nastgpnej partii kurczat do tuczu, dokonuje sig:
przegladu i regulacji urzadzen technologicznych, wyscielenie swieza $ciotks, gazowa dezynfekejg
pomieszczen produkcyjnych z uzyciem specjalistycznych preparatéw powszechnie stosowanych
w produkeji drobiarskiej.

Budynki hodowlane zostang wyposazone w system pojenia oparty na liniach wodnych biegngcych
wzdtuz budynku w ilosci 5 sztuk. W obiektach zaplanowano linie o diugosci ok. 99 m. Linie
wodne zaopatrzone bedg w smoczki w ilodei 12 szt. na dlugosei 3,0 metréw rury. Zalozono, ze na
jeden smoczek przypadaé bedzie ok 16 dorostych ptakéw. Lacznie na jednym obiekcie bedzie
1980 smoczkdéw. Rozstaw smoczkdw na linii zaplanowano na 25 cm,

Dostarczanie paszy na obiekt odbywaé si¢ bedzie przenosnikiem spiralnym. Jednostka
poczatkows a zarazem magazynem paszy beda silosy paszowe umieszczone w czgdci czolowej
obiektéw. Pojemnoéé pojedynczego silosu do 50 m3. Dla obiektu zaplanowano dwa silosy,
pojemnos¢ ta zapewni bezpieczeristwo dostaw paszy oraz odpowiednig pojemno$¢ magazynows.
Wyladunek paszy z wozéw paszowych do silosu odbywaé si¢ bedzie hermetycznie. Pasza dla
zwierzat podawana bedzie do woli za pomocg nowoczesnych karmidel eliminujgcych
wysypywanie karmy na $ciolke. Kazdy budynek bedzie posiadat 4 linie paszowe o dlugosci ok. 99
m kazda, zaopatrzonych w karmidta kolowe o obwodzie kazdego karmidta ok. 1 m. Umozliwi to
swobodne pobieranie paszy przez stado. Na jedno karmidlo przypadaé¢ bedzie ok. 70 sztuk
dorostych ptakéw w zaleznosci od rasy, gestosci zasiedlenia i sposobu podawania paszy
(kontrolowane zywienie). Na jednym obiekcie bgdzie zainstalowanych ok. 459 karmidel.

System ogrzewana na jednym obiekcie zostal zaplanowanych na dwoéch alternatywnych
wariantach ogrzewania:

- alternatywy wariant I — system ogrzewania oparty na 6 szt. nagrzewnic wodnych. Istniejgca
kottownia weglowa w osobnym budynku zostanie wyposazona w maksymalnie docelowo 2 kotly
o lacznej nominalnej mocy maksymalnie 600 kW. Laczna moc kotléw potrzebna na potrzeby
zasilania projektowanych budynkéw inwentarskich wynosi 600 kW. Kazdy z kotléw zostanie
wyposazony w komin o wysokosei min. 10 m i Srednicy min, 400 milimetrow.

- alternatywny wariant II — system ogrzewania oparty na nagrzewnicach gazowych z zamknigta
komorg spalania w ilosci 4 sztuk o mocy 75 kW. Nagrzewnice zasilane gazem sg rozmieszczone
réwnomiernie na powierzchni hodowlanej, w osi budynku.

Obiekty zostang wyposazone w system schiadzania, oparty na systemie nasgczanych wodg mat,
rozmieszczonych rownomiernie w przedniej czgsei budynku, po jego obu stronach. Maty zostang
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umieszezone przed duzymi klapami powietrza, po zewngtrznej stronie Scian. System zasilany
bedzie pompami ktérych wydajnosé zapewni optymalng ilos¢ wody do uzyskania optymalnej
temperatury na obiekcie. Czynnikiem chlodzacym jest woda rozprowadzona w systemie mat.
Temperatura powietrza zostanie obnizona w zachodzgcym procesie ewaporacji. Schiodzone
powietrze zasysane poprzez klapy, na zasadzie podci$nienia, zostanie wprowadzone do czgsci
hodowlanej budynku inwentarskiego, powodujgc tym samym obnizenie temperatury wewnatiz
obiektu.

System schladzania zapewnia w okresach letnich mozliwo$¢ znacznego obnizeni temperatury, co
pozytywnie wplywa na warunki hodowlane w obiekcie inwentarskim oraz dobrostan ptakow.

Budynek inwentarski zostanie wyposazony w system wentylacji dachowe i tunelowej. Wentylacja
w budynku oparta zostanie na regulacji wartosci podcisnienia. Maksymalne zapotrzebowanie
wentylacyjne budynku okreslono na poziomie 544 968 m3/h. W zatozeniach przyjeto poziom
wentylacji minimalnej poprzez wentylatory o lacznej wydajnosci 190 638 m3/h. Wentylacja
dachowa stanowi ok 35% calkowitego zapotrzebowania na wymiang powietrza. System
wyciggowy, pizy poziomie przeptywu powietrza do 190 638 m3/h na jednym obiekcie stanowié
bedg wentylatory dachowe w ilosci ok. 9 sztuk o $rednicy ok. 80 cm i mocy ok. 21 400 m3/h przy
podcignieniu 20 Pa. W zakresie wymiany powietrza od 190 638 m3/h do 544 968 m3/h, system
wentylacyjny zostanie uruchomiony w trybie tunelowym tj. zostang zamknigte male wloty $cienne
o wymiarach 580 na 390 mm w ilosci 68 sztuk (o wydajnosci 4100 m3/h przy podeisnieniu 20
Pa), a powietrze zostanie wprowadzone do obiektu dwoma duzymi klapami uchylnymi o igczne;j
minimalnej powierzchni 62 m2 umieszczonymi w $cianach bocznych. W zalozeniach przeplyw
powietrza do predkoéci 2m/s zostanie wywolany przez wentylatory szczytowe w ilosci 12 sztuk o
$rednicy 140 cm i mocy 45 523 m3/h kazdy, przy podci$nieniu 20 Pa.

Zaplanowane wyposazenie zapewnia maksymalng wymiang powietrza na poziomie 544 968
m3/h.

Planuje sie zaopatrzenie w wodg na potrzeby technologiczne zgodnie z obecnym rozwigzaniem z
przylacza wodociggowego do sieci gminnej. Uwzgledniajac przewidywany poziom produkeji,
informacje dotyczace ilodci, rodzaju stosowanych pasz, metody czyszczenia i dezynfekcji
obiektéw oraz poziom zatrudnienia, sumaryczne, szacowane zuzycie wody na cele technologiczne
i socjalne na fermie moze wynies¢ ok. 3752 m3/rok.

dane do obliczen poboru wody

maksymalna obsada poczatkowa cyklu tuczu — 77 112 szt. brojlerow

maksymalna ilo$¢ zrealizowanych cykli tuczu w roku - 6

wskaznik poboru wody konsumpceyjne;j - 0,008 m3/szt./cykl

ilo$é zuzytej wody do mycia/dezynfekceji powierzchni chowu - 0,001m3/m2 -0,002m3/m2
powierzchnia chowu do mycia/dezynfekcji — 3 672 m2

maksymalna ilo$¢ zabiegéw mycia/dezynfekceji obiektow w roku: 7

Obliczenia szacowanego poziomu poboru wody dla maksymalnego obcigzenia fermy:

zuzycie wody konsumpeyjnej drobiu: 0,008 m3/szt./cykl*6 cykli* 77112 szt./cykl =3701 m3/rok
ilo¢ zuzytej wody do mycia/dezynfekcji obiektéw: 0,002m3/m2 *3672m2 pow.*7 cykli =51
m3/rok

Scieki technologiczne powstang w wyniku mycia obiektéw chowu drobiu, kazdorazowo po
zakoniczonym cyklu tuczu.. Posadzki w obiektach wykonane bgdg z odpowiednimi spadkami w
kierunku studzienek $ciekowych, odprowadzajgcych $cieki do projektowanego bezodptywowego
zbiornika, o pojemnosci jednostkowej ok.10 m3. Scieki technologiczne (o skiadzie i charakterze
gnojowicy) wywozone bedg cyklicznie na oczyszczalnig $ciekéw, punkt zlewny Sciekow,
specjalistycznym pojazdem odbiorcy.
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Przyjeto, ze szacowana ilos¢ $ciekéw technologicznych moze wynie$¢ ok 50-80 % zuzywanej do
mycia wody tj. wynosi ok. 41m3/rok

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i z powierzchni utwardzonej (nieszczelnej)
ciggdw komunikacyjnych odprowadzane beda do gruntu, w granicach dziatki wnioskodawcy.

Energia elektryczna dostarczana bedzie, zgodnie z obecnym rozwigzaniem z istniejgcego
przytacza sieci SN. Centralne punkty kontroli, zabezpieczen i rozdzialu mocy na poszczegdlne
linie technologiczne umieszczone bgdg w pomieszczeniach technicznych projektowanych
budynkdw inwentarskich.

Energia zuzywana bedzie do:

- zasilania linii karmienia, pojenia

- systemu wentylacji kurnika;

- systemu oswietlenia

Zwierzeta padle w trakcie chowu, bedace materialem kategorii Il (podzial odpadéw wedlug
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1069/2009 z dnia 21
pazdziernika 2009 r.) magazynowane beda selektywnie, w specjalistycznym, hermetycznym
pojemniku, a nastgpnie przekazywane do unieszkodliwienia/odzysku uprawnionemu odbiorcy.
Szacowana ilo§¢ ubocznych produktéw pochodzenia zwierzgcego z projektowanych obiektow
(kat. II) moze wyniesé ok. 3-8 Mg/rok, z calej fermy ok. 12-20. Mg/rok. Nadzér nad gospodarka
ubocznymi produktami pochodzenia zwierzecego nieprzeznaczonymi do spozycia przez ludzi w
zakladzie pelni lekarz weterynarii.

W wyniku utrzymania $ciétkowego drobiu powstanie obornik stanowigcy wymieszany pomiot
ptasi ze $cidtka. Dla zakladanej maksymalnej obsady projektowanych budynkéw ilos¢
wytwarzanego obornika moze wynie$¢ ok. 925 Mg/rok, dla calej fermy po rozbudowie 2689
Mg/rok. Ilo§¢ wytwarzanego obornika oszacowano na podstawie standardowych danych
zawartych w literaturze fachowej i na podstawie danych wnioskodawcy, przyjmujge zalozenia
dot. produkcji obornika: 1,6-2 kg/cykl/szt. Obornik nie bedzie magazynowany na fermie wiec nie
okresla si¢ jego objetosci. Powyzsze obliczenia nie uwzgledniajg rozggszezenia stada w trakcie
tuczu — realny uzysk obornika bedzie w wyniku zmniejszenia obsady w trakcie cyklu nizszy o ok.
20-30%.

Na projektowanych obiektach nie przewiduje si¢ zatrudniania oséb do prac przy biezacej obstudze
fermy. Na fermie bedzie pracowala rodzina inwestora, zamieszkala w obiekcie mieszkalnym,
zlokalizowanym na terenie fermy. Ewentualne dodatkowe, sezonowe prace bedg wykonywane na
zlecenie przez firmy zewngtizne.

Zalgczniki:
1. Mapa z lokalizacjg planowanego przedsigwzigcia
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