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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzarnska 26, 70-952 Szczecin

tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08 P g g
Gmina Bielice

ul. Niepokalanej 34

Dzial Obstugi Klienta 74-202 Bielice

ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81 faks 91 482 52 08
emall; klient.szczecin@psgaz.pl

owe
Szczecin, 10.12.2019

Nasz znak: WH00/0000125596/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzl na wniosek z dnia 05.12,2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t). Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastgpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - OSRODEK ZDROWIA, adres: Bielice, ul. Jana Pawta |l 34a
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Qgrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
(kW] [szt.] [kW]
Kociot od 30 kW 76 1 76
tgczna moc [kW] 76

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 9.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 16000 [m3/rok].
6. Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Gazociag $redniego ciénienia.
6.2. Materiat: PE, DN 80 [mm)
6.3. Lokalizacja: Niehorowo,
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa)maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru; minimalne 1,70 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Qddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinle ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylaczeniem:

Ci$nienie Material rodzaj, lyp, typoszereg, Srednica [mm] | Diugo$é [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe]: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka giéwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przylgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugoéé [m)| Granica wlasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
$rednie 9 Materiat Rura PE 25 11 Kurek gléwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym na zewngtrznej
$cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
Od gazociggu $/c dn 40 PE realizowanego w ramach gazyfikacji m. Nieborowo, Nowe Linie i Bielice
wbudowaé przylgcze gazowe, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej o numerze
uzgodnienia: PSGSZ.ZMDZ.764.4012-102479/19 z dnia 08.07.2019 r.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publiczne] - oérodek zdrowia, adres: Bislice, ul. Jana
Pawta Il 34a

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o érednicy De 25 [mm) | dlugosci L= 11 [m] - na zewnetrznej écianie budynku

10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], rozstaw kroécow: 130
[mm], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzadzenia; projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukii:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzqdzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowsj PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe].

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzar
technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16.Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgce] z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zakiad w Szczecinie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 1.915,70 =zl netto plus podatek VAT, to jest lgcznie
2.356,31 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej | uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza,

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce;

20.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzenlami w przypadku awarll lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
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21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z a.0. Zaklad w Szczecinie zgod wlascicieli dziatek, przez ktére
przebiegaé bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu 0s6b trzecich. Planowany termin realizacji
przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do siecl gazowe|.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24, Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwodch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25, Klauzule: ,

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Szczecinie, kidrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do
Sieci dystrybucyjne], dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnoséci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych
w szczegdinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznoé¢ Warunkow przylgczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

IEROVHIK
Dzlet Obstugl Kllents

Q. M)

Dariusz Wegrzaniowsk™ " ‘W“
Opracowalla;: GRZEGORZ MItASZEWICZ Piotr DudRk

KIERGYIRIK

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...,

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
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Nasz znak: WH00/0000125394/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w flosci wigkszef nlz 10 m3/h/
gazu zlemnego zaazotowanego w llo$ci wigkszej niz 26 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2019 w oparclu o Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczego6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U, z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujace Warunkl przylaczenia do sleci gazowe]:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):

budynek uzytecznosci publiczne| - szkola podstawowa, adres: Bielice, ul. Jana Pawla Il 33a
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4, Rodza| | ilo$6 urzgdzen gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzer
[kW] [szt] [kW]
Koclot od 30 kW 474 1 474
tgczna moc [kW] 474
5. Charaklerystyka dostawy | odbloru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy| Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h) godzinowy (m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2020 6 53 130 1.200 50.000 150.000
2021 6 53 130 1.200 50.000 150.000
Docelowo 6 53 130 1.200 50.000 150.000

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzafiska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zi



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 15 15 35 100%

~

. Moc przylaczeniowa: 53 [m3/h)
. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. wsleci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymaine: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania | odbioru wskazane we wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia :
minimalne:1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe:

8.1. Gazocigg $redniego ciénienia

8.2, Material: PE, DN 90 [mm)

8.3. Lokalizacja: Nieborowo,

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:
Ciénienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm)] Dlugosé [m]
nle dotyczy nie dotyczy nle dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkows informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowsj:

10, Zakres | parametry techniczne budowy przylacza:

Liczba przylgczy: 1 szl.

Cisnienie Moc Materiat-rodzaj,| $rednica | Dlugoéé [m) Granica wlasnosci | jej lokalizacja
przylaczenia| typ, typoszereg [mm]
$rednie 53 Material Rura 32 3 Kurek gléwny w punkcie gazowym w
PE 100 RC SDR inii ogrodzenia
11

10.1. Dodatkowe informac]e techniczne dolyczace budowy przylacza gazowego:
Od gazociggu &/c dn 90 PE realizowanego w ramach gazyfikacji m. Nieborowo, Nowe Linie i Bielice
whbudowa¢ przylgcze gazowe, na podslawie wykonane] dokumentacjl projektowsj o numerze uzgodnienia:
PSGSZ.ZMDZ.764.4012-102479/19 z dnla 08.07.2019 r.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznoéci publicznej - szkota podstawowa, Blelice, ul. Jana
Pawla Il 33a
11.2. Miejsce usyluowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomlerz mlechowy G40 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: R510, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy sluzacy do rozliczen winlen spelniaé zalecenla norm ZN-G-4001+4010.
11.4, Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzqdzenia: reduktor ciénienia o przepustowosci do 60 [msfh] - 2 [szt.), lokalizacja: w
punkcle gazowym, status urzgdzenia: projektowane;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. | Instalacji odblorcy przylaczanego: zgodnle z pkt. 10.
13.Okreslenle mozliwoéci korzystania z Innych zrédet energli, w przypadku przerw Ilub ograniczen

w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowans | wykonane, w trybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnle z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnla 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw lechnicznych, Jakim powinny odpowiadaé siecl gazowe | ich usyluowanie
{Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparclu o dokumentacjg lechniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z péin.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Nr sprawy. 125394/2019
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Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci

gazowsj.

16. Zaprojektowanle | wykonanle Instalacjl gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalac)l winlen obejmowaé lokalizacje szafki telemetryczne] wraz z doprowadzenlem linii zasilajacej
w energie elektryczng oraz trase przewod6w sygnalowych od szafki telemelrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed prgdami blgdzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych. ‘

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie w
zakresle rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomlaru paliwa gazowego.

20.Oplata za przylgczenie jest ustalana i poblerana w wysokoscl wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21.0Oplata za przylaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylgczenie wynosi 7.790,14 zi netlo plus podatek VAT, to jest lgcznie
9.681,87 zl.

23. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej | uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sleci
gazowej.

24, Przylaczane do siecl urzgdzenia, instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenle systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, inslalacji przed uszkodzenlaml w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowe] moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta | otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.,0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie zgod
wiascicieli dzialek, przez ktére przebiega¢ bgdzie gazociag/przylacze, bgdacych we wiadaniu osédb trzecich.
Planowany termin realizacji przylgczenia 12 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbloru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sleci gazowasj.

27.Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 mlesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29.Klauzule:

29.1. W reallzac)i przylgczenia (w tym w opracowanlach projektowych i ich uzgadnlaniu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowanliami PSG sp. z 0.0,
Oddzlat Zakiad Gazowniczy w Szczecinle ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne] lub
elektroniczne.

29.2. Projekt wewnetrzne]j Instalac]i gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Ninlejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4, Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nle wystapl do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizac]i ktérych niezbedne byloby wykorzystanle tej same] przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sleci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnle w catoscl lub czeécl, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglgdnieniem kolejnoscl wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umdw o przylgczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych, w
szczegbinoscl wolnych Przepustowoéci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5, Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanle obclgzony oplatg okreslong w Umowie o przylaczenie.

Nr sprawy. 126394/2019
Strona3z 4



29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi edpowiedzialnosci za dzialanie Podmiolu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.7. Zawarcle Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkéw przylgczenia.

20.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostgpniany jest na
stronie Internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
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Data odbioru lub wyslania do Klienta:

Potwierdzam odbiér ninlejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe]

(miejscowosd, data i czytelny podpis Kiienta)
Nr. Klienta: 8797224
Opracowal(a): GRZEGORZ MILASZEWICZ w dniu 10,12,2019

Olrzymujg;
1.Klient
2.WHO00
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 32 772 36 27

Dziat Obslugi Klienta Gmina Blelice
ul. Tama Pomorzarska 26, 70-952 Szczecin ul. Niepokalane] 34
tel. 32 772 36 27 74-202 Bielice
email: klient.szczecin@psgaz.pl CTT@LU‘/-

Szczecin, 10.12.2019
Nasz znak: WH00/0000125575/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w lloscl wigkszef niz 10 m3/h/
gazu zlemnego zaazotowanego w ilosci wigkszef niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2019 w oparclu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujace Warunkl przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji pedmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):

budynek uzytecznosci publiczne] - urzad gminy bielce, adres: Bislice, ul. Niepokalane| 34
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4, Rodza] i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podlaczone do instalac)i gazowe:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociol od 30 kW 108 1 108
t.gczna moc [kW] 108
5. Charakterystyka dostawy i odbloru paliwa gazowsgo:
W roku  |Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba]) [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2021 2 12 30 280 6.400 21.600
2022 2 12 30 280 5.400 21.600
Docelowo 2 12 30 280 5.400 21.600

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinle ul. Tama Pomorzafiska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy. 10 488 917 050 z!



Charakteryslyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartal IV kwartat
35 15 .16 35 100%

Moc przylgczeniowa: 12 [m3/h]
Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w slecl dystrybucyjne): minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa])
7.2, w punkcie dostarczania | odbioru wskazane we wniosku o okreélenie warunkéw przylgczenia :
minimalne:1,70 [kPa) maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynne| slecl gazows:
8.1. Gazoclgg $rednlego clénienia
8.2, Material: PE, DN 90 [mm)]
8.3. Lokalizacja: Nleborowo,
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy siecl gazowe] w zwigzku z przylaczeniem:

N @

Ciénienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugoéé [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazocigagu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres | parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przylgczy: 1 szt.

Cisnienle Moc Material-rodzaj,| Srednica | Diugosé [m] Granica wlasnoscl i Je] lokalizacja
przytgczenlal typ, typoszereg [mm]
$rednie 12 Material Rura 25 4 Kurek gléwny w punkcle gazowym w
PE 100 RC SDR inil ogrodzenia
11

10.1. Dodatkowe Informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
Od gazociggu $/c dn 90 PE realizowanego w ramach gazyfikacji m. Nieborowo, Nowe Linie i Bielice
wbudowat przylgcze gazowe, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej o numerze uzgodnienlia:
PSGSZ.ZMDZ.764.4012-10247919 z dnia 08.07.2019 .

11. Wymaganla dotyczqce kontroll dostawy odbloru paliwa gazowego:

11.1. MieJsce dostawy | odbloru: budynek uzylecznoéci publicznej - urzad gminy blelce, Bislice, ul.
Niepokalaneg] 34
11.2. Miejsce usytuowanla gazomlerza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
11.3.1. Typ gezomierza: Gazomierz mlechowy G10 - 1 [szL.], rozstaw kroécow: R280, lokalizacja: w
punkcle gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uklad pomlarowy stuzgcy do rozliczen winlen spelniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczqce reduke]i:
11.4.1. montaz urzgdzenla: reduktor ciénlenia o przepustowosci do 25 [mslh] - 2 [szt.], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;

12, Miejsce rozgraniczenia slecl gazowej PSG sp. z 0.0. | instalac]l odblorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13.Okre$lenie mozliwoscl korzyslania z innych Zrédel energli, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14, Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreélonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkl z dnla 26 kwietnia 2013r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé slecl gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

16. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparclu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Nr sprawy: 125575/2019
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Zgodnie z powyzszymi przeplsami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowe].

186. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linil zasilajacej

w energi¢ elektryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnelrzng instalacjg gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych. '

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20.Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$cl wynikajgcej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21.Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowle o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.,

22, Szacunkowa wysokos¢ oplaly za przytaczenie wynosl 4.526,45 zt netto plus podatek VAT, to jest igcznie

5.667,53 zl.

23.Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej siecl
gazowe).

24.Przylgczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszgq spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpleczerstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2, Zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanym! niewladciwg pracq
przylgczonych urzgdzein.

24.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzqdzen, instalacji przed uszkodzenlamli w przypadku awarli lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25.Realizacja przylgczenia do sleci gazowe] moze naslgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenle na plsemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie zgod
wiascicieli dzialek, przez ktére przebiegac bgdzle gazocigg/przylacze, bedacych we wiladaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizac]l przylaczenia 6 miesigcy od zawarcla umowy o przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbloru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystaplé z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowe).

27.Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydanla.
28. Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29, Klauzule:

29.1. W realizacjl przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formle pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

29.2, Projekt wewnetrznej instalaci gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do siecl gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4, Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia olrzymania Warunkdw przytaczenia nle wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okrelone Warunki przylaczenia do
Sleci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub =zostaly okre$lone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotyczq obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w caloscl lub czedci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnoécl wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegolnoscl wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy | odbloru paliwa gazowego okreélona na
podstawie wnlosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bgdzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przylgczenie.
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29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjéte
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymulje waznoé¢ Warunkow przylgczenia.

29.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internstowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmliotowego przylaczenia informacje: brak
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Data odbloru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam adblér ninlejszych Warunkéw przylaczenia do sleci gazowe]

(miejscowo$d, dala | czytelny podpls Klienta)
Nr. Klienta: 8797224
Opracowal{a): GRZEGORZ MILASZEWICZ w dniu 10.12.2019
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